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Analise química da matéria-prima

Arruela plana com sede cônica

Conversão Hrc-Hv-Hrb-N/mm²-Kg/mm²

Torque de aperto parafuso-arruela
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.0 2.20-2.34 4.20-4.50 0.27-0.33 9 0.027 5000 180000 1000

M 2.3 2.50-2.64 4.70-5.00 0.36-0.44 9 0.041 5000 140000 1000

M 2.5 2.70-2.84 5.20-5.50 0.36-0.44 9 0.048 5000 125000 1000

M 3.0 3.20-3.38 5.70-6.00 0.36-0.44 9 0.058 2000 100000 500

M 3.5 3.70-3.88 6.64-7.00 0.46-0.54 10 0.101 2000 65000 500

M 4.0 4.30-4.48 7.64-8.00 0.46-0.54 11 0.129 2000 45000 500

M 5.0 5.10-5.28 8.64-9.00 0.46-0.54 11 0.147 1000 35000 200

M 5.0 5.30-5.48 9.64-10.00 0.55-0.65 11 0.228 1000 20000 200

M 6.0 6.40-6.62 10.57-11.00 0.65-0.75 12 0.290 1000 17500 200

M 7.0 7.40-7.62 12.07-12.50 0.75-0.85 14 0.440 1000 12000 200

M 8.0 8.20-8.42 13.57-14.00 0.75-0.85 14 0.515 1000 10000 200

M 8.0 8.40-8.62 14.57-15.00 0.75-0.85 14 0.678 1000 7500 200

M 10.0 10.50-10.77 17.57-18.00 0.85-0.95 16 1.020 1000 5000 100

M 12.0 13.00-13.27 19.98-20.50 0.94-1.06 16 1.260 1000 3500 100

M 14.0 15.00-15.27 23.48-24.00 0.94-1.06 18 1.906 500 2000 100

M 16.0 17.00-17.27 25.48-26.00 1.14-1.26 18 2.559 500 1500 100

M 18.0 19.00-19.33 29.48-30.00 1.34-1.46 18 4.270 250 900

M 20.0 21.00-21.33 32.38-33.00 1.34-1.46 20 5.300 250 750

M 22.0 23.00-23.33 35.38-36.00 1.42-1.58 20 6.530 200 650

M 24.0 25.00-25.33 37.38-38.00 1.42-1.58 20 6.901 150 600

M 27.0 28.00-28.33 43.38-44.00 1.52-1.68 22 8.787 100 450

M 30.0 31.00-31.39 47.38-48.00 1.52-1.68 22 11.620 100 350

Arruela dentada

DIN 6798 A externa

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 350 - 425 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela com dentes sobrepostos
Torques de aperto: ver tabela, Zinco branco 6-8 my Cr6 free. para fixações com baixo torque
Análise química da matéria-prima: Zinco amarelo my 6-8 Cr6 free. de aperto.
ver tabela. Outros acabamentos sob consulta.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.0 2.20-2.34 4.20-4.50 0.27-0.33 9 0.028 5000 180000 1000

M 2.3 2.50-2.64 4.70-5.00 0.36-0.44 9 0.044 5000 140000 1000

M 2.5 2.70-2.84 5.20-5.50 0.36-0.44 9 0.050 5000 125000 1000

M 3.0 3.20-3.38 5.70-6.00 0.36-0.44 9 0.067 2000 100000 500

M 3.5 3.70-3.88 6.64-7.00 0.46-0.54 10 0.103 2000 65000 500

M 4.0 4.30-4.48 7.64-8.00 0.46-0.54 11 0.125 2000 45000 500

M 5.0 5.10-5.28 8.64-9.00 0.46-0.54 11 0.165 1000 35000 200

M 5.0 5.30-5.48 9.64-10.00 0.55-0.65 11 0.239 1000 20000 200

M 6.0 6.40-6.62 10.57-11.00 0.65-0.75 12 0.305 1000 17500 200

M 7.0 7.40-7.62 12.07-12.50 0.75-0.85 14 0.447 1000 12000 200

M 8.0 8.20-8.42 13.57-14.00 0.75-0.85 14 0.544 1000 10000 200

M 8.0 8.40-8.62 14.57-15.00 0.75-0.85 14 0.661 1000 7500 200

M 10.0 10.50-10.77 17.57-18.00 0.85-0.95 16 1.060 1000 5000 100

M 12.0 13.00-13.27 19.98-20.50 0.94-1.06 16 1.235 1000 3500 100

M 14.0 15.00-15.27 23.48-24.00 0.94-1.06 18 2.055 500 2000 100

M 16.0 17.00-17.27 25.48-26.00 1.14-1.26 18 2.600 500 1500 100

M 18.0 19.00-19.33 29.48-30.00 1.34-1.46 18 4.490 250 900

M 20.0 21.00-21.33 32.38-33.00 1.34-1.46 20 5.690 250 750

M 22.0 23.00-23.33 35.38-36.00 1.42-1.58 20 6.120 200 650

M 24.0 25.00-25.33 37.38-38.00 1.42-1.58 20 7.200 150 600

M 27.0 28.00-28.33 43.38-44.00 1.52-1.68 22 9.250 100 450

M 30.0 31.00-31.39 47.38-48.00 1.52-1.68 22 12.201 100 350

resistência à corrosão. O inox AISI 316

ácido e é um material antimagnético.
(A4) oferece ótima resistência ao ataque de

O inox AISI 304 (A2) oferece boa

Análise química da matéria-prima: de aperto.
ver tabela.

Dureza material: 140 - 250 Hv. Arruela com dentes sobrepostos
Torques de aperto: ver tabela. para fixações com baixo torque

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Características de uso específico:

Arruela dentada

DIN 6798 A 

INOX A2 EN 10088-2

INOX A4 EN 10088-2

Pag.2



Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.0 2.20-2.34 4.20-4.50 0.27-0.33 9 0.032 5000 180000 1000

M 2.5 2.70-2.84 5.20-5.50 0.36-0.44 9 0.058 5000 125000 1000

M 3.0 3.20-3.38 5.70-6.00 0.36-0.44 9 0.068 2000 100000 500

M 4.0 4.30-4.48 7.64-8.00 0.46-0.54 11 0.146 2000 45000 500

M 5.0 5.30-5.48 9.64-10.00 0.55-0.65 11 0.260 1000 20000 200

M 6.0 6.40-6.62 10.57-11.00 0.65-0.75 12 0.350 1000 17500 200

M 8.0 8.40-8.62 14.57-15.00 0.75-0.85 14 0.760 1000 7500 200

M 10.0 10.50-10.77 17.57-18.00 0.85-0.95 16 1.240 1000 5000 100

M 12.0 13.00-13.27 19.98-20.50 0.94-1.06 16 1.436 1000 3500 100

M 14.0 15.00-15.27 23.48-24.00 0.94-1.06 18 2.350 500 2000 100

M 16.0 17.00-17.27 25.48-26.00 1.14-1.26 18 3.000 500 1500 100

M 18.0 19.00-19.33 29.48-30.00 1.34-1.46 18 5.160 250 900

M 20.0 21.00-21.33 32.38-33.00 1.34-1.46 20 6.520 250 750

M 22.0 23.00-23.33 35.38-36.00 1.42-1.58 20 7.020 200 650

M 24.0 25.00-25.33 37.38-38.00 1.42-1.58 20 8.230 150 600

M 27.0 28.00-28.33 43.38-44.00 1.52-1.68 22 10.590 100 450

M 30.0 31.00-31.39 47.38-48.00 1.52-1.68 22 13.900 100 350

para a fixação de contatos elétricos.

Análise química da matéria-prima: de aperto.

ver tabela. A arruela de bronze é apropriada

Dureza material: 185 - 215 Hv. Arruela com dentes sobrepostos

Torques de aperto: ver tabela. para fixações com baixo torque

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Características de uso específico:

Arruela dentada

DIN 6798 A 

BRONZE CuSn8 EN 1652
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.0 2.20-2.34 4.20-4.50 0.27-0.33 7 0.025 5000 180000 1000

M 2.3 2.50-2.64 4.70-5.00 0.36-0.44 7 0.044 5000 140000 1000

M 2.5 2.70-2.84 5.20-5.50 0.36-0.44 7 0.046 5000 125000 1000

M 3.0 3.20-3.38 5.70-6.00 0.36-0.44 7 0.056 2000 100000 500

M 3.5 3.70-3.88 6.64-7.00 0.46-0.54 8 0.097 2000 65000 500

M 4.0 4.30-4.48 7.64-8.00 0.46-0.54 8 0.119 2000 45000 500

M 5.0 5.10-5.28 8.64-9.00 0.46-0.54 8 0.145 1000 35000 200

M 5.0 5.30-5.48 9.64-10.00 0.55-0.65 8 0.230 1000 20000 200

M 6.0 6.40-6.62 10.57-11.00 0.65-0.75 9 0.299 1000 17500 200

M 7.0 7.40-7.62 12.07-12.50 0.75-0.85 10 0.390 1000 12000 200

M 8.0 8.20-8.42 13.57-14.00 0.75-0.85 10 0.565 1000 10000 200

M 8.0 8.40-8.62 14.57-15.00 0.75-0.85 10 0.687 1000 7500 200

M 10.0 10.50-10.77 17.57-18.00 0.85-0.95 12 1.059 1000 5000 100

M 12.0 13.00-13.27 19.98-20.50 0.94-1.06 12 1.254 1000 3500 100

M 14.0 15.00-15.27 23.48-24.00 0.94-1.06 14 1.962 500 2000 100

M 16.0 17.00-17.27 25.48-26.00 1.14-1.26 14 2.710 500 1500 100

M 18.0 19.00-19.33 29.48-30.00 1.34-1.46 14 4.085 250 900

M 20.0 21.00-21.33 32.38-33.00 1.34-1.46 16 5.400 250 750

M 22.0 23.00-23.33 35.38-36.00 1.42-1.58 16 6.630 200 650

M 24.0 25.00-25.33 37.38-38.00 1.42-1.58 16 6.980 150 600

M 27.0 28.00-28.33 43.38-44.00 1.52-1.68 18 10.600 100 450

M 30.0 31.00-31.39 47.38-48.00 1.52-1.68 18 12.700 100 350

Arruela dentada

DIN 6798 J interna

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 350 - 425 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela com dentes sobrepostos
Torques de aperto: ver tabela, Zinco branco 6-8 my Cr6 free. para fixações com baixo torque
Análise química da matéria-prima: Zinco amarelo my 6-8 Cr6 free. de aperto.
ver tabela. Outros acabamentos sob consulta. Diferentemente do tipo a dentes externos,

esta arruela é apropriada no caso de
superfície de apoio não plana.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.0 2.20-2.34 4.20-4.50 0.27-0.33 7 0.025 5000 180000 1000

M 2.3 2.50-2.64 4.70-5.00 0.36-0.44 7 0.044 5000 140000 1000

M 2.5 2.70-2.84 5.20-5.50 0.36-0.44 7 0.048 5000 125000 1000

M 3.0 3.20-3.38 5.70-6.00 0.36-0.44 7 0.054 2000 100000 500

M 3.5 3.70-3.88 6.64-7.00 0.46-0.54 8 0.099 2000 65000 500

M 4.0 4.30-4.48 7.64-8.00 0.46-0.54 8 0.136 2000 45000 500

M 5.0 5.10-5.28 8.64-9.00 0.46-0.54 8 0.163 1000 35000 200

M 5.0 5.30-5.48 9.64-10.00 0.55-0.65 8 0.265 1000 20000 200

M 6.0 6.40-6.62 10.57-11.00 0.65-0.75 9 0.343 1000 17500 200

M 7.0 7.40-7.62 12.07-12.50 0.75-0.85 10 0.409 1000 12000 200

M 8.0 8.20-8.42 13.57-14.00 0.75-0.85 10 0.597 1000 10000 200

M 8.0 8.40-8.62 14.57-15.00 0.75-0.85 10 0.698 1000 7500 200

M 10.0 10.50-10.77 17.57-18.00 0.85-0.95 12 1.130 1000 5000 100

M 12.0 13.00-13.27 19.98-20.50 0.94-1.06 12 1.365 1000 3500 100

M 14.0 15.00-15.27 23.48-24.00 0.94-1.06 14 2.070 500 2000 100

M 16.0 17.00-17.27 25.48-26.00 1.14-1.26 14 2.857 500 1500 100

M 18.0 19.00-19.33 29.48-30.00 1.34-1.46 14 4.300 250 900

M 20.0 21.00-21.33 32.38-33.00 1.34-1.46 16 5.004 250 750

M 22.0 23.00-23.33 35.38-36.00 1.42-1.58 16 6.960 200 650

M 24.0 25.00-25.33 37.38-38.00 1.42-1.58 16 7.300 150 600

M 27.0 28.00-28.33 43.38-44.00 1.52-1.68 18 12.000 100 450

M 30.0 31.00-31.39 47.38-48.00 1.52-1.68 18 13.000 100 350

Arruela dentada

DIN 6798 J interna

INOX A2 EN 10088-2

INOX A4 EN 10088-2

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Características de uso específico:

Dureza material: 140 - 250 Hv. Arruela com dentes sobrepostos
Torques de aperto: ver tabela. para fixações com baixo torque
Análise química da matéria-prima: de aperto.
ver tabela. Diferentemente do tipo a dentes externos,
O inox AISI 304 (A2) oferece boa esta arruela é apropriada no caso de

superfície de apoio não plana.resistência à corrosão. O inox AISI 316
(A4) oferece ótima resistência ao ataque de
ácido e é um material antimagnético.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.0 2.20-2.34 4.20-4.50 0.27-0.33 7 0.029 5000 180000 1000

M 2.5 2.70-2.84 5.20-5.50 0.36-0.44 7 0.058 5000 125000 1000

M 3.0 3.20-3.38 5.70-6.00 0.36-0.44 7 0.064 2000 100000 500

M 3.5 3.70-3.88 6.64-7.00 0.46-0.54 8 0.114 2000 65000 500

M 4.0 4.30-4.48 7.64-8.00 0.46-0.54 8 0.146 2000 45000 500

M 5.0 5.30-5.48 9.64-10.00 0.55-0.65 8 0.272 1000 20000 200

M 6.0 6.40-6.62 10.57-11.00 0.65-0.75 9 0.350 1000 17500 200

M 8.0 8.40-8.62 14.57-15.00 0.75-0.85 10 0.822 1000 7500 200

M 10.0 10.50-10.77 17.57-18.00 0.85-0.95 12 1.300 1000 5000 100

M 12.0 13.00-13.27 19.98-20.50 0.94-1.06 12 1.570 1000 3500 100

M 14.0 15.00-15.27 23.48-24.00 0.94-1.06 14 2.381 500 2000 100

M 16.0 17.00-17.27 25.48-26.00 1.14-1.26 14 3.286 500 1500 100

M 18.0 19.00-19.33 29.48-30.00 1.34-1.46 14 4.910 250 900

M 20.0 21.00-21.33 32.38-33.00 1.34-1.46 16 6.210 250 750

M 22.0 23.00-23.33 35.38-36.00 1.42-1.58 16 8.004 200 650

M 24.0 25.00-25.33 37.38-38.00 1.42-1.58 16 8.395 150 600

M 27.0 28.00-28.33 43.38-44.00 1.52-1.68 18 11.155 100 450

M 30.0 31.00-31.39 47.38-48.00 1.52-1.68 18 14.950 100 350

resistência à corrosão.

para a fixação de contatos elétricos.

ver tabela. Diferentemente do tipo a dentes externos,

esta arruela é apropriada no caso de

superfície de apoio não plana.

A arruela de bronze é apropriada

O bronze oferece boa

Análise química da matéria-prima: de aperto.

Dureza material: 185 - 215 Hv. Arruela com dentes sobrepostos

Torques de aperto: ver tabela. para fixações com baixo torque

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Características de uso específico:

Arruela dentada

DIN 6798 J 

BRONZE CuSn8 EN 1652
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-

máx.

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

M 4.0 4.30-4.48 8.00 0.24-0.27 14 0.100 2.000 45.000

M 5.0 5.30-5.48 9.80 0.29-0.32 14 0.200 1.000 30.000

M 6.0 6.40-6.62 11.80 0.39-0.42 16 0.300 1.000 15.000

M 8.0 8.40-8.62 15.30 0.39-0.42 18 0.500 1.000 6.500

M 10.0 10.50-10.77 19.00 0.48-0.52 20 1.000 1.000 4.000

M 12.0 13.00-13.27 23.00 0.48-0.52 26 1.500 1.000 2.500

M 14.0 15.00-15.27 26.20 0.58-0.62 28 1.900 500 2.000

M 16.0 17.00-17.27 30.20 0.58-0.62 30 2.300 500 1.200

Aconselhamos a utilização somente 
para travamento de parafusos de 
cabeça cônica.

Análise química da matéria-prima: Zinco amarelo my 6-8 Cr6 free. de aperto.
ver tabela. Outros acabamentos sob consulta.

Arruela com dentes sobrepostos

Torques de aperto: ver tabela, Zinco branco 6-8 my Cr6 free. para fixações com baixo torque

Dureza material: 350 - 425 Hv. Polimento e leve lubrificação.

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Arruela dentada

DIN 6798 V

AÇO C 60  EN 10132
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

N°

dentes

Kg/1000

peças

N° peças

embalagem-

padrão

N° peças

embalagem

industrial

N° peças

micro 

embalagem

M 8.0 8.15-8.51 10.45-11-15 0.57-0.63 12 0.180 1000 40000

M 10.0 10.20-10.63 13.85-14.55 0.47-0.53 12 0.270 1000 14000

quando a superfície de apoio for reduzida.

Análise química matéria-prima: Zincagem Amarela 6-8my Cr6 free. limitado.
ver tabela. Outros acabamentos sob consulta. Recomenda-se o uso dessa arruela

Dureza Material: 400 - 480 Hv. Polimento e lubrificação. Arruela com dentes sobrepostos.
Torque de aperto: ver tabela. Zincagem Branca 6-8 my Cr6 free. Para fixadores com torque de aperto

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Tamanhos em mm

Dados técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Arruela dentada

INTERNA COM ABA ESTREITA

AÇO C 60 EM 10132
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.5 2.25-2.35 5.32-5.50 0.36-0.44 9 0.055 125000

M 3.0 2.70-2.80 5.82-6.00 0.36-0.44 9 0.070 100000

M 3.5 3.20-3.32 6.78-7.00 0.46-0.54 10 0.118 65000

M 4.0 3.60-3.72 7.78-8.00 0.46-0.54 11 0.154 50000

M 5.0 4.55-4.67 8.78-9.00 0.55-0.65 11 0.210 35000

M 6.0 5.50-5.62 10.73-11.00 0.65-0.75 12 0.389 20000

M 8.0 7.40-7.55 13.73-14.00 0.75-0.85 14 0.620 10000

Arruela dentada

DIN 6907

AÇO C 60  EN 10132

INOX A2 EN 10088-2

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: Superfície seca e limpa. Arruela a ser utilizada exclusivamente
- Aço Ck60  350 - 425 Hv. Chapeamento 3-4 my. para pré-montagem com parafusos
- Inox A2  140 - 250 Hv. a passo métrico.
O aço inox AISI 304 (A2) oferece
boa resistência à corrosão.
Material selecionado com garantia
de ausência de corpos estranhos.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

3.5 3.04-3.09 8.90-9.10 0.55-0.65 1.43-1.57 0.250  35000  

3.9 3.35-3.40 8.90-9.10 0.55-0.65 1.43-1.57 0.254  35000  

4.2 3.60-3.65 8.90-9.10 0.55-0.65 1.43-1.57 0.247  35000  

4.2 3.60-3.67 7.78-8.00 0.46-0.54 1.23-1.37 0.154  50000  

4.8 4.07-4.13 10.90-11.10 0.75-0.85 1.90-2.10 0.514  17500  

5.5 4.53-4.59 10.90-11.10 0.75-0.85 1.90-2.10 0.502  17500  

6.3 5.37-5.42 10.90-11.10 0.75-0.85 1.90-2.10 0.455  17500  

6.3 5.37-5.42 12.40-12.60 0.75-0.85 1.90-2.10 0.639  12000  

Arruela dentada

PARA PARAFUSO AUTOATARRAXANTE

FERRO Fe 50  UNI 5961

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 150 - 170 Hv. Superfície seca e limpa. Arruela a ser utilizada exclusivamente
Torques de aperto: ver tabela. Chapeamento 3-4 my. para pré-montagem com parafusos
Análise química da matéria-prima: autoatarraxante.
ver tabela.
Material selecionado com garantia
de ausência de corpos estranhos.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.0 2.20-2.34 4.20-4.50 0.27-0.33 6 0.020 5000 275000 1000

M 2.3 2.50-2.64 4.70-5.00 0.36-0.44 6 0.026 5000 200000 1000

M 2.5 2.70-2.84 5.20-5.50 0.36-0.44 6 0.037 5000 170000 1000

M 3.0 3.20-3.38 5.70-6.00 0.36-0.44 6 0.041 2000 160000 500

M 3.5 3.70-3.88 6.64-7.00 0.46-0.54 6 0.071 2000 80000 500

M 4.0 4.30-4.48 7.64-8.00 0.46-0.54 8 0.087 2000 60000 500

M 5.0 5.10-5.28 8.64-9.00 0.46-0.54 8 0.122 1000 50000 200

M 5.0 5.30-5.48 9.64-10.00 0.55-0.65 8 0.175 1000 35000 200

M 6.0 6.40-6.62 10.57-11.00 0.65-0.75 8 0.217 1000 25000 200

M 7.0 7.40-7.62 12.07-12.50 0.75-0.85 8 0.330 1000 16000 200

M 8.0 8.20-8.42 13.57-14.00 0.75-0.85 8 0.400 1000 12000 200

M 8.0 8.40-8.62 14.57-15.00 0.75-0.85 8 0.479 1000 12000 200

M 10.0 10.50-10.77 17.57-18.00 0.85-0.95 9 0.750 1000 6000 100

M 12.0 13.00-13.27 19.98-20.50 0.94-1.06 10 1.000 1000 4000 100

M 14.0 15.00-15.27 23.48-24.00 0.94-1.06 10 1.390 1000 3000 100

M 16.0 17.00-17.27 25.48-26.00 1.14-1.26 12 1.920 500 2000 100

M 18.0 19.00-19.33 29.48-30.00 1.34-1.46 12 3.235 500 1500

M 20.0 21.00-21.33 32.38-33.00 1.34-1.46 12 4.029 250 1000

M 22.0 23.00-23.33 35.38-36.00 1.42-1.58 14 4.500 250 950

M 24.0 25.00-25.33 37.38-38.00 1.42-1.58 14 4.854 250 850

M 27.0 28.00-28.33 43.38-44.00 1.52-1.68 14 7.350 150 500

M 30.0 31.00-31.39 47.38-48.00 1.52-1.68 14 9.029 150 400

Arruela dentada

DIN 6797 A externa

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 350 - 425 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela dentada para a fixação
Torques de aperto: ver tabela, Zinco branco 6-8 my Cr6 free. com baixo torque de aperto.
Análise química da matéria-prima: Zinco amarelo my 6-8 Cr6 free.
ver tabela. Outros acabamentos sob consulta.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

N.10 4.95-5.18 10.03-10.31 0.45-0.61 8 0.180 1000 30000

1/4" 6.50-6.73 12.54-12.85 0.59-0.71 10 0.320 1000 15000

5/16" 8.12-8.43 14.93-15.26 0.71-0.86 8 0.500 1000 10000

3/8" 9.75-10.05 17.27-17.62 0.81-1.01 12 0.745 1000 7500

7/16" 11.37-11.70 18.90-19.30 0.81-1.01 12 0.950 1000 5000

1/2" 13.03-13.43 22.35-22.80 0.94-1.14 12 1.410 1000 3750

Arruela dentada

DENTADA EXTERNA ASME B 18.21.1

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 350 - 425 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela dentada para a fixação
Torques de aperto: ver tabela, Zinco branco 6-8 my Cr6 free. com baixo torque de aperto.
Análise química da matéria-prima: Zinco amarelo my 6-8 Cr6 free.
ver tabela. Outros acabamentos sob consulta.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.0 2.20-2.34 4.20-4.50 0.27-0.33 6 0.025 5000 275000 1000

M 2.3 2.50-2.64 4.70-5.00 0.36-0.44 6 0.031 5000 200000 1000

M 2.5 2.70-2.84 5.20-5.50 0.36-0.44 6 0.039 5000 170000 1000

M 3.0 3.20-3.38 5.70-6.00 0.36-0.44 6 0.039 2000 160000 500

M 3.5 3.70-3.88 6.64-7.00 0.46-0.54 6 0.070 2000 80000 500

M 4.0 4.30-4.48 7.64-8.00 0.46-0.54 8 0.100 2000 60000 500

M 5.0 5.10-5.28 8.64-9.00 0.46-0.54 8 0.110 1000 50000 200

M 5.0 5.30-5.48 9.64-10.00 0.55-0.65 8 0.175 1000 35000 200

M 6.0 6.40-6.62 10.57-11.00 0.65-0.75 8 0.234 1000 25000 200

M 7.0 7.40-7.62 12.07-12.50 0.75-0.85 8 0.362 1000 16000 200

M 8.0 8.20-8.42 13.57-14.00 0.75-0.85 8 0.442 1000 12000 200

M 8.0 8.40-8.62 14.57-15.00 0.75-0.85 8 0.523 1000 12000 200

M 10.0 10.50-10.77 17.57-18.00 0.85-0.95 9 0.759 1000 6000 100

M 12.0 13.00-13.27 19.98-20.50 0.94-1.06 10 0.920 1000 5000 100

M 14.0 15.00-15.27 23.48-24.00 0.94-1.06 10 1.365 1000 3750 100

M 16.0 17.00-17.27 25.48-26.00 1.14-1.26 12 1.922 500 2500 100

M 18.0 19.00-19.33 29.48-30.00 1.34-1.46 12 3.400 500 1500

M 20.0 21.00-21.33 32.38-33.00 1.34-1.46 12 4.350 250 1200

M 22.0 23.00-23.33 35.38-36.00 1.42-1.58 14 4.700 250 950

M 24.0 25.00-25.33 37.38-38.00 1.42-1.58 14 4.577 250 850

M 27.0 28.00-28.33 43.38-44.00 1.52-1.68 14 7.119 150 500

M 30.0 31.00-31.39 47.38-48.00 1.52-1.68 14 8.640 150 400

Arruela dentada

DIN 6797 A externa

INOX A2 EN 10088-2

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Características de uso específico:

Dureza material: 140 - 250 Hv. Arruela dentada para a fixação
Torques de aperto: ver tabela. com baixo torque de aperto.
Análise química da matéria-prima:
ver tabela.
O aço inox AISI 304 (A2) oferece
boa resistência à corrosão.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.0 2.20-2.34 4.20-4.50 0.27-0.33 6 0.025 5000 275000 1000

M 2.3 2.50-2.64 4.70-5.00 0.36-0.44 6 0.032 5000 200000 1000

M 2.5 2.70-2.84 5.20-5.50 0.36-0.44 6 0.040 5000 170000 1000

M 3.0 3.20-3.38 5.70-6.00 0.36-0.44 6 0.047 2000 160000 500

M 3.5 3.70-3.88 6.64-7.00 0.46-0.54 6 0.079 2000 80000 500

M 4.0 4.30-4.48 7.64-8.00 0.46-0.54 8 0.103 2000 60000 500

M 5.0 5.10-5.28 8.64-9.00 0.46-0.54 8 0.114 1000 50000 200

M 5.0 5.30-5.48 9.64-10.00 0.55-0.65 8 0.198 1000 35000 200

M 6.0 6.40-6.62 10.57-11.00 0.65-0.75 8 0.243 1000 25000 200

M 7.0 7.40-7.62 12.07-12.50 0.75-0.85 8 0.361 1000 16000 200

M 8.0 8.20-8.42 13.57-14.00 0.75-0.85 8 0.460 1000 12000 200

M 8.0 8.40-8.62 14.57-15.00 0.75-0.85 8 0.560 1000 12000 200

M 10.0 10.50-10.77 17.57-18.00 0.85-0.95 9 0.855 1000 6000 100

M 12.0 13.00-13.27 19.98-20.50 0.94-1.06 10 0.950 1000 5000 100

M 14.0 15.00-15.27 23.48-24.00 0.94-1.06 10 1.300 1000 3750 100

M 16.0 17.00-17.27 25.48-26.00 1.14-1.26 12 1.910 500 2500 100

M 18.0 19.00-19.33 29.48-30.00 1.34-1.46 12 3.480 500 1250

M 20.0 21.00-21.33 32.38-33.00 1.34-1.46 12 4.199 250 1200

M 22.0 23.00-23.33 35.38-36.00 1.42-1.58 14 4.916 250 950

M 24.0 25.00-25.33 37.38-38.00 1.42-1.58 14 5.800 250 850

M 27.0 28.00-28.33 43.38-44.00 1.52-1.68 14 8.100 150 500

M 30.0 31.00-31.39 47.38-48.00 1.52-1.68 14 9.400 150 400

Arruela dentada

DIN 6797 J interna

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 350 - 425 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela dentada para a fixação
Torques de aperto: ver tabela, Zinco branco 6-8 my Cr6 free. com baixo torque de aperto.
Análise química da matéria-prima: Zinco amarelo my 6-8 Cr6 free. Diferentemente do tipo a dentes externos,
ver tabela. Outros acabamentos sob consulta. esta arruela é apropriada no caso de

superfície de apoio não plana.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

N.10 4.95-5.18 9.37-9.67 0.45-0.61 8 0.153 1000 35000

1/4" 6.50-6.78 11.83-12.14 0.59-0.71 8 0.300 1000 15000

5/16" 8.12-8.43 15.08-15.41 0.71-0.86 8 0.530 1000 10000

3/8" 9.75-10.05 17.20-17.57 0.81-1.01 10 0.750 1000 7500

7/16" 11.37-11.70 19.58-20.04 0.81-1.01 10 1.164 1000 5000

1/2" 13.00-13.43 22.02-22.42 0.94-1.14 10 1.930 1000 3750

1" 25.88-26.49 40.97-41.57 1.50-1.70 14 10.240 150 500  

Arruela dentada

DENTADA INTERNA ASME B 18.21.1

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 350 - 425 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela dentada para a fixação
Torques de aperto: ver tabela, Zinco branco 6-8 my Cr6 free. com baixo torque de aperto.
Análise química da matéria-prima: Zinco amarelo my 6-8 Cr6 free. Diferentemente do tipo a dentes externos,
ver tabela. Outros acabamentos sob consulta. esta arruela é apropriada no caso de

superfície de apoio não plana.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.0 2.20-2.34 4.20-4.50 0.27-0.33 6 0.020 5000 275000 1000

M 2.3 2.50-2.64 4.70-5.00 0.36-0.44 6 0.033 5000 200000 1000

M 2.5 2.70-2.84 5.20-5.50 0.36-0.44 6 0.044 5000 170000 1000

M 3.0 3.20-3.38 5.70-6.00 0.36-0.44 6 0.048 2000 160000 500

M 3.5 3.70-3.88 6.64-7.00 0.46-0.54 6 0.078 2000 80000 500

M 4.0 4.30-4.48 7.64-8.00 0.46-0.54 8 0.115 2000 60000 500

M 5.0 5.10-5.28 8.64-9.00 0.46-0.54 8 0.124 1000 50000 200

M 5.0 5.30-5.48 9.64-10.00 0.55-0.65 8 0.190 1000 35000 200

M 6.0 6.40-6.62 10.57-11.00 0.65-0.75 8 0.249 1000 25000 200

M 7.0 7.40-7.62 12.07-12.50 0.75-0.85 8 0.376 1000 16000 200

M 8.0 8.20-8.42 13.57-14.00 0.75-0.85 8 0.470 1000 12000 200

M 8.0 8.40-8.62 14.57-15.00 0.75-0.85 8 0.570 1000 12000 200

M 10.0 10.50-10.77 17.57-18.00 0.85-0.95 9 0.870 1000 6000 100

M 12.0 13.00-13.27 19.98-20.50 0.94-1.06 10 0.990 1000 5000 100

M 14.0 15.00-15.27 23.48-24.00 0.94-1.06 10 1.330 1000 3750 100

M 16.0 17.00-17.27 25.48-26.00 1.14-1.26 12 2.090 500 2500 100

M 18.0 19.00-19.33 29.48-30.00 1.34-1.46 12 3.550 500 1500

M 20.0 21.00-21.33 32.38-33.00 1.34-1.46 12 3.850 250 1200

M 22.0 23.00-23.33 35.38-36.00 1.42-1.58 14 4.780 250 950

M 24.0 25.00-25.33 37.38-38.00 1.42-1.58 14 5.565 250 850

M 27.0 28.00-28.33 43.38-44.00 1.52-1.68 14 6.800 150 500

M 30.0 31.00-31.39 47.38-48.00 1.52-1.68 14 8.800 150 400

Arruela dentada

DIN 6797 J interna

INOX A2 EN 10088-2

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Características de uso específico:

Dureza material: 140 - 250 Hv. Arruela dentada para a fixação
Torques de aperto: ver tabela. com baixo torque de aperto.
Análise química da matéria-prima: Diferentemente do tipo a dentes externos,
ver tabela. esta arruela é apropriada no caso de
O aço inox AISI 304 (A2) oferece superfície de apoio não plana.
boa resistência à corrosão.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

M 4.0 4.30-4.48 8.00 0.24-0.27 8 0.050 2000 65000

M 5.0 5.30-5.48 9.80 0.29-0.32 8 0.120 1000 2000

M 6.0 6.40-6.62 11.80 0.39-0.42 10 0.200 1000 25000

M 8.0 8.40-8.62 15.30 0.39-0.42 10 0.400 1000 10000

M 10.0 10.50-10.77 19.00 0.48-0.52 10 0.700 1000 4000

M 12.0 13.00-13.27 23.00 0.48-0.52 10 1.200 1000 3000

M 14.0 15.00-15.27 26.20 0.58-0.62 12 1.300 500 2000

M 16.0 17.00-17.27 30.20 0.58-0.62 12 1.300 500 1500

Aconselhamos a utilização somente 
para travamento de parafusos de 
cabeça cônica.

de aperto.
ver tabela. Outros acabamentos sob consulta.
Análise química da matéria-prima: Zinco amarelo my 6-8 Cr6 free.

Dureza material: 350 - 425 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela com dentes sobrepostos

Torques de aperto: ver tabela, Zinco branco 6-8 my Cr6 free. para fixações com baixo torque

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Arruela dentada

DIN 6797 V

AÇO C 60  EN 10132

Pág.17



Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.5 2.25-2.35 5.32-5.50 0.36-0.44 6 0.045 170000

M 3.0 2.70-2.80 5.82-6.00 0.36-0.44 6 0.050 160000

M 3.5 3.20-3.32 6.78-7.00 0.46-0.54 6 0.080 100000

M 4.0 3.60-3.72 7.78-8.00 0.46-0.54 8 0.100 60000

M 5.0 4.55-4.67 8.78-9.00 0.55-0.65 8 0.167 40000

M 6.0 5.50-5.57 10.73-11.00 0.65-0.75 8 0.220 25000

M 8.0 7.40-7.55 13.73-14.00 0.75-0.85 8 0.400 12000

Arruela dentada

DIN 6906

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 410 - 490 Hv. Superfície seca e limpa. Arruela a ser utilizada exclusivamente
Torques de aperto: ver tabela. Chapeamento 3-4 my. para pré-montagem com parafusos
Análise química da matéria-prima a passo métrico.
ver tabela.
Material selecionado com garantia
de ausência de corpos estranhos.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

Nr.

dentes

internos

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 4.0 4.20-4.38 15.17-15.60 0.77-0.83 7 16 1.100 1000 6500  

M 5.0 5.10-5.28 17.47-17.90 0.77-0.83 7 16 1.450 1000 5000  

M 6.0 6.10-6.32 17.77-18.20 0.87-0.93 8 16 1.529 1000 4500  

M 8.0 8.20-8.42 21.73-22.25 0.96-1.04 10 16 2.490 500 2750  

M 10.0 10.20-10.47 25.58-26.10 1.06-1.14 12 18 4.150 500 1750  

M 12.0 12.50-12.77 29.78-30.30 1.16-1.24 12 18 5.400 200 1000  

M 16.0 16.30-16.73 35.48-36.10 1.36-1.44 12 20 8.699 250 800  

Arruela dentada dupla

DENTADA DUPLA

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 430 - 510 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela com duplos dentes.
Torques de aperto: ver tabela. Zinco branco 6-8 my Cr6 free. Apropriada para aplicações com 
Análise química da matéria-prima: Zinco amarelo my 6-8 Cr6 free. um diâmetro do furo significativamente 
ver tabela. Outros acabamentos sob consulta. maior que o diâmetro do parafuso 

ou destinada a furos elípticos.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.0 2.20-2.45 4.70-5.00 0.37-0.43 0.50-0.60 0.039 5000 250000 1000

M 2.5 2.70-2.95 5.70-6.00 0.47-0.53 0.62-0.72 0.071 5000 110000 1000

M 3.0 3.20-3.50 6.64-7.00 0.57-0.63 0.75-0.85 0.126 2000 100000 500

M 3.5 3.70-4.00 7.64-8.00 0.77-0.83 0.96-1.06 0.209 2000 45000 500

M 4.0 4.30-4.60 8.64-9.00 0.96-1.04 1.18-1.30 0.335 2000 35000 500

M 5.0 5.30-5.60 10.57-11.00 1.16-1.24 1.40-1.55 0.625 1000 17500 200

M 6.0 6.40-6.76 13.57-14.00 1.46-1.54 1.80-2.00 1.289 1000 9000 200

M 7.0 7.40-7.76 16.57-17.00 1.70-1.80 2.10-2.30 2.529 1000 5000 100

M 8.0 8.40-8.76 17.57-18.00 1.95-2.05 2.35-2.60 2.829 1000 4000 100

M 10.0 10.50-10.93 22.48-23.00 2.45-2.55 2.90-3.20 5.920 500 2000 100

M 12.0 13.00-13.43 28.48-29.00 2.94-3.06 3.65-3.95 11.399 250 1000 50

M 14.0 15.00-15.43 34.38-35.00 3.44-3.56 4.30-4.65 21.440 200 500

M 16.0 17.00-17.43 38.38-39.00 3.92-4.08 4.85-5.25 28.299 100 400

M 18.0 19.00-19.52 41.38-42.00 4.42-4.58 5.40-5.80 36.759 50 250

M 20.0 21.00-21.52 44.38-45.00 4.92-5.08 6.00-6.40 47.500 50 250

M 22.0 23.00-23.52 48.38-49.00 5.42-5.58 6.55-7.05 61.000 150

M 24.0 25.00-25.52 55.26-56.00 5.92-6.08 7.25-7.75 87.400 125

Arruela cônica

DIN 6796

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 420 - 510 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela de ação altamente elástica para
Torques de aperto: ver tabela. Zincagem mecânica branca 12 my Cr6 free. aplicações pesadas, com alto torque de
Análise química da matéria-prima: Zincagem mecânica amarel 12 my Cr6 free. aperto.
Ver tabela. Geomet 321 classe A 5-7 my. Apropriado nos casos de existência de

Outros acabamentos sob consulta. cessão, assentamento, desgaste e
dilatação diferencial das partes
que constituem o conjunto.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.0 2.20-2.45 4.70-5.00 0.37-0.43 0.50-0.60 0.050 5000  1000

M 2.5 2.70-2.95 5.70-6.00 0.47-0.53 0.61-0.72 0.074 5000  1000

M 3.0 3.20-3.50 6.64-7.00 0.57-0.63 0.72-0.85 0.125 2000  500

M 3.5 3.70-4.00 7.64-8.00 0.77-0.83 0.92-1.06 0.250 2000  500

M 4.0 4.30-4.60 8.64-9.00 0.96-1.04 1.12-1.30 0.380 2000  500

M 5.0 5.30-5.60 10.57-11.00 1.16-1.24 1.35-1.55 0.620 1000  200

M 6.0 6.40-6.76 13.57-14.00 1.46-1.54 1.70-2.00 1.523 1000  200

M 7.0 7.40-7.76 16.57-17.00 1.70-1.80 2.00-2.30 2.530 1000  100

M 8.0 8.40-8.76 17.57-18.00 1.95-2.05 2.24-2.60 2.850 1000  100

M 10.0 10.50-10.93 22.48-23.00 2.45-2.55 2.80-3.20 6.450 500  100

M 12.0 13.00-13.43 28.48-29.00 2.94-3.06 3.43-3.95 12.400 250  50

M 14.0 15.00-15.43 34.38-35.00 3.44-3.56 4.04-4.65 21.441 200  

M 16.0 17.00-17.43 38.38-39.00 3.92-4.08 4.58-5.25 28.799 100  

Arruela cônica

DIN 6796

INOX A2 EN 10088-2

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Características de uso específico:

Dureza material: 265 Hv mínimo. Arruela de inox com o mais elevado
Torques de aperto: ver tabela. coeficiente elástico para aplicações
Análise química da matéria-prima: pesadas com grande torque de aperto.
ver tabela. Apropriado nos casos de existência de
O aço inox AISI 304 (A2) oferece cessão, assentamento, desgaste e
boa resistência à corrosão. dilatação diferencial das partes

que constituem o conjunto.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

2.75 2.75-2.85 6.64-7.00 0.56-0.64 0.72-0.85 0.157  100000  

3.60 3.60-3.72 8.64-9.00 0.95-1.05 1.12-1.30 0.416  35000  

4.55 4.55-4.67 10.57-11.00 1.14-1.26 1.35-1.55 0.741  17500  

5.50 5.50-5.62 13.57-14.00 1.43-1.57 2.30-2.60 1.409  9000  

7.40 7.40-7.55 17.57-18.00 1.91-2.09 2.80-3.10 3.160  4000  

9.30 9.30-9.45 22.48-23.00 2.46-2.54 3.30-3.60 6.824  1750  

Arruela cônica

DIN 6908

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 420 - 510 Hv. Superfície seca e limpa. Arruela a ser utilizada exclusivamente
Torques de aperto: ver tabela. para pré-montagem com parafusos
Análise química da matéria-prima: a passo métrico.
Ver tabela.
Material selecionado com garantia
de ausência de corpos estranhos.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Nr.

estria

duras

Kg/1000

peças

carga de

teste [N]

Flecha re.

mín. após

carga

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 3.0 3.10-3.35 7.71-8.29 0.57-0.63 0.80-1.00 28 0.180 2400 0.15 2000 60000 200

M 4.0 4.10-4.40 9.71-10.29 0.86-0.94 1.15-1.40 32 0.430 4200 0.15 2000 25000 500

M 5.0 5.10-5.40 11.65-12.35 1.06-1.14 1.45-1.80 36 0.720 6800 0.20 1000 15000 200

M 6.0 6.10-6.40 13.65-14.35 1.26-1.34 1.75-2.10 45 1.254 9500 0.25 1000 10000 200

M 8.0 8.20-8.56 17.65-18.35 1.36-1.44 1.90-2.35 45 2.000 17500 0.35 1000 5000 100

M 10.0 10.20-10.56 21.58-22.42 1.55-1.65 2.25-2.75 45 3.600 27500 0.45 1000 3000 100

M 12.0 12.40-12.83 26.58-27.42 1.75-1.85 2.60-3.10 45 6.316 40000 0.60 500 1750 50

M 14.0 14.40-14.83 29.58-30.42 2.34-2.46 3.20-3.70 45 9.700 55000 0.60 250 1000  

M 16.0 16.40-16.83 31.50-32.50 2.74-2.86 3.60-4.10 60 12.100 75000 0.65 250 900  

M 20.0 20.50-21.02 39.50-40.50 3.14-3.26 4.30-4.90 60 22.100 100000 0.70 100 500  

Cr6 free.

Cr6 free. anti-desparafusamento.

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS
CONDIÇÕES DE 

PROVA
EMBALAGEM

Dimensões em mm

Análise química da matéria-prima: a parte de baixo da cabeça do parafuso, 

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 420 - 510 Hv. Polimento e leve lubrificação.

Arruela cônica Contact

CS N FE 25-511 M

AÇO C 60  EN 10132

Ver tabela.

Geomet 321 classe A 5-7 my.

uma coroa circular estriada 

Em todos os domínios de aplicação em 

Zincagem mecânica amarel 12 my 

Arruela de ação elástica que
Torques de aperto: ver tabela. Zincagem mecânica branca 12 my apresenta na superfície, em contato com

que são exigidos elevados desempenhos
anti-desparafusamento e elásticos sobre 

Outros acabamentos sob consulta.

ampla superfície de apoio.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Nr.

estria

duras

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 3.0 3.10-3.35 7.71-8.29 0.57-0.63 0.80-1.00 28 0.188 2000 60000 500

M 4.0 4.10-4.40 9.71-10.29 0.86-0.94 1.15-1.40 32 0.430 2000 25000 500

M 5.0 5.10-5.40 11.65-12.35 1.06-1.14 1.45-1.80 36 0.730 1000 15000 200

M 6.0 6.10-6.40 13.65-14.35 1.26-1.34 1.75-2.10 45 1.170 1000 10000 200

M 8.0 8.20-8.56 17.65-18.35 1.36-1.44 1.90-2.35 45 2.200 1000 5000 100

M 10.0 10.20-10.56 21.58-22.42 1.55-1.65 2.25-2.75 45 3.706 1000 3000 100

M 12.0 12.40-12.83 26.58-27.42 1.75-1.85 2.60-3.10 45 6.316 500 1750 50

M 14.0 14.40-14.83 29.58-30.42 2.34-2.46 3.20-3.70 45 9.800 250 1000

M 16.0 16.40-16.83 31.50-32.50 2.74-2.86 3.60-4.10 60 12.500 250 900

M 20.0 20.50-21.02 39.50-40.50 3.14-3.26 4.30-4.90 60 23.290 100 500

anti-desparafusamento.

Arruela cônica Contact

CS N FE 25-511 M

INOX A2 EN 10088-2

INOX A4 EN 10088-2

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Características de uso específico:

a parte de baixo da cabeça do parafuso, 
ver tabela. uma coroa circular estriada 

Dureza material: 265 Hv mínimo. Arruela de aço inoxidável elástica que
Torques de aperto: ver tabela. apresenta na superfície, em contato com

O inox AISI 304 (A2) oferece boa

Análise química da matéria-prima:

Em todos os domínios de aplicação em que
são exigidos elevados desempenhos

resistência à corrosão. O inox AISI 316
(A4) oferece ótima resistência ao ataque de

ampla superfície de apoio.
anti-desparafusamento e elásticos sobre ácido e é um material antimagnético.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Nr.

estria

duras

Kg/1000

peças

carga de

teste [N]

Flecha re.

mín. após

carga

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 3.0 3.10-3.35 9.65-10.35 0.57-0.63 0.95-1.20 28 0.325 2400 0.25 2000 30000

M 4.0 4.10-4.40 13.65-14.35 0.96-1.04 1.40-1.80 32 1.102 4200 0.30 2000 13000

M 5.0 5.10-5.40 15.65-16.35 1.16-1.24 1.70-2.10 36 1.568 6800 0.35 1000 6500

M 6.0 6.10-6.40 17.65-18.35 1.36-1.44 2.10-2.50 45 2.466 9500 0.40 1000 5000

M 8.0 8.20-8.56 21.58-22.42 1.55-1.65 2.20-2.70 45 3.759 17500 0.50 1000 3000

M 10.0 10.20-10.56 26.58-27.42 1.75-1.85 2.60-3.10 45 6.938 27500 0.70 500 1750

M 12.0 12.40-12.83 31.50-32.50 1.95-2.05 3.10-3.60 45 10.694 40000 0.90 250 1100

Cr6 free.

Cr6 free. anti-desparafusamento.

Arruela cônica Contact

CS N FE 25-511 L

AÇO C 60  EN 10132

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS
CONDIÇÕES DE 

PROVA
EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dureza material: 420 - 510 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela de ação elástica que

Ver tabela. Zincagem mecânica amarel 12 my uma coroa circular estriada 

Torques de aperto: ver tabela. Zincagem mecânica branca 12 my apresenta na superfície, em contato com
Análise química da matéria-prima: a parte de baixo da cabeça do parafuso, 

Geomet 321 classe A 5-7 my.
que são exigidos elevados desempenhosOutros acabamentos sob consulta.
Em todos os domínios de aplicação em 

superfícies moles (plástico, alumínio, etc).
anti-desparafusamento e elásticos sobre
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Nr.

estria

duras

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 4.0 4.10-4.40 13.65-14.35 0.96-1.04 1.40-1.80 32 1.102 2000   

M 5.0 5.10-5.40 15.65-16.35 1.16-1.24 1.70-2.10 36 1.650 1000   

M 6.0 6.10-6.40 17.65-18.35 1.36-1.44 2.10-2.50 45 2.466 1000   

M 8.0 8.20-8.56 21.58-22.42 1.55-1.65 2.20-2.70 45 4.085 1000   

M 10.0 10.20-10.56 26.58-27.42 1.75-1.85 2.60-3.10 45 6.938 500   

M 12.0 12.40-12.83 31.50-32.50 1.95-2.05 3.10-3.60 45 10.694 250   

Características de uso específico:

Arruela de aço inoxidável elástica que
apresenta na superfície, em contato 
com a parte de baixo da cabeça do 
parafuso, uma coroa circular estriada 
anti-desparafusamento.
Em todos os domínios de aplicação em 
que são exigidos elevados desempenhos
anti-desparafusamento e elásticos sobre
superfícies moles (plástico, alumínio, etc).

Arruela cônica Contact

CS N FE 25-511 L

INOX A2 EN 10088-2

Análise química da matéria-prima:

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos:

Dureza material: 265 Hv mínimo.
Torques de aperto: ver tabela.

ver tabela.
O aço inox AISI 304 (A2) oferece
boa resistência à corrosão.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Nr.

estria

duras

Kg/1000

peças

Carga de

teste [N]

Flecha re.

mín. após

carga

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 3.0 3.10-3.35 5.76-6.24 0.47-0.53 0.70-0.90 28 0.081 2400 0.10 2000 175000

M 4.0 4.10-4.40 7.71-8.29 0.77-0.83 1.00-1.20 32 0.200 4200 0.12 2000 45000

M 5.0 5.10-5.40 9.71-10.29 0.96-1.04 1.25-1.50 36 0.456 6800 0.15 1000 25000

M 6.0 6.10-6.40 11.65-12.35 1.16-1.24 1.55-1.85 45 0.790 9500 0.20 1000 12500

M 8.0 8.20-8.56 15.65-16.35 1.36-1.44 1.80-2.20 45 1.500 17500 0.25 1000 7000

M 10.0 10.20-10.56 19.58-20.42 1.55-1.65 2.10-2.60 45 2.640 27500 0.35 1000 3500

M 12.0 12.40-12.83 23.58-24.42 1.75-1.85 2.40-2.90 45 4.350 40000 0.40 500 2000

Cr6 free.

Cr6 free. anti-desparafusamento.

Arruela cônica Contact

CS N FE 25-511 S

AÇO C 60  EN 10132

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS
CONDIÇÕES DE 

PROVA
EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dureza material: 420 - 510 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela de ação elástica que apresenta

Ver tabela. Zincagem mecânica amarel 12 my uma coroa circular estriada 

Torques de aperto: ver tabela. Zincagem mecânica branca 12 my na superfície, em contato com a parte
Análise química da matéria-prima: de baixo da cabeça do parafuso, 

Geomet 321 classe A 5-7 my.
que são exigidos elevados desempenhosOutros acabamentos sob consulta.
Em todos os domínios de aplicação em 

reduzidas dimensões radiais da arruela.
anti-desparafusamento e elásticos com 
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Nr.

estria

duras

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 3.0 3.10-3.35 5.76-6.24 0.47-0.53 0.70-0.90 28 0.071 2000   

M 4.0 4.10-4.40 7.71-8.29 0.77-0.83 1.00-1.20 32 0.195 2000   

M 5.0 5.10-5.40 9.71-10.29 0.96-1.04 1.25-1.50 36 0.405 1000   

M 6.0 6.10-6.40 11.65-12.35 1.16-1.24 1.55-1.85 45 0.790 1000   

M 8.0 8.20-8.56 15.65-16.35 1.36-1.44 1.80-2.20 45 1.500 1000   

M 10.0 10.20-10.56 19.58-20.42 1.55-1.65 2.10-2.60 45 2.710 1000   

M 12.0 12.40-12.83 23.58-24.42 1.75-1.85 2.40-2.90 45 4.701 500   

anti-desparafusamento.

Arruela cônica Contact

CS N FE 25-511 S

INOX A2 EN 10088-2

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Características de uso específico:

Arruela de ação elástica que
Torques de aperto: ver tabela. apresenta na superfície, em contato 

boa resistência à corrosão.

Dureza material: 265 Hv mínimo.

Análise química da matéria-prima:

O aço inox AISI 304 (A2) oferece

com a parte de baixo da cabeça do 
ver tabela. parafuso, uma coroa circular estriada 

que são exigidos elevados desempenhos
Em todos os domínios de aplicação em 

anti-desparafusamento e elásticos com 
reduzidas dimensões radiais da arruela.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

n 

min.-max.

m 

min.-max.

Nr.

estria

duras

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

M 3.0 3.10-3.35 5.80-6.20 0.57-0.63 0.80-0.95 0.10-0.30 0.70-0.90 28 6 0.081 2000 175000

M 4.0 4.10-4.40 7.80-8.20 0.77-0.83 1.00-1.15 0.20-0.40 1.10-1.30 32 6 0.200 2000 50000

M 5.0 5.10-5.40 9.80-10.20 0.97-1.03 1.25-1.50 0.30-0.70 1.90-2.10 36 6 0.410 1000 22000

M 6.0 6.10-6.40 11.80-12.20 1.16-1.24 1.50-1.80 0.30-0.70 2.00-2.20 45 6 0.710 1000 12000

M 8.0 8.20-8.56 15.80-16.20 1.36-1.44 1.95-2.40 0.30-0.70 2.00-2.20 45 6 1.500 1000 6500

M 10.0 10.20-10.56 19.75-20.25 1.56-1.64 2.15-2.60 0.30-0.70 2.00-2.20 45 6 2.680 1000 3500

M 12.0 12.40-12.80 23.75-24.25 1.56-1.64 2.15-2.60 0.30-0.70 2.00-2.20 45 6 3.850 500 3000

M 14.0 14.40-14.83 23.75-24.25 1.56-1.64 2.05-2.50 0.30-0.70 2.00-2.20 60 6 3.210 500 3000

M 16.0 16.40-16.80 31.70-32.30 2.44-2.56 3.50-3.95 0.30-0.70 4.50-4.70 60 6 10.900 100 1000

M 20.0 20.50-21.00 39.70-40.30 2.94-3.06 4.20-4.65 0.40-0.80 4.50-4.70 60 6 20.200 100 400

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão:
Dureza material: 420 - 510 Hv. Polimento e leve lubrificação.
Torques de aperto: ver tabela. Zincagem mecânica branca 12 my 
Análise química da matéria-prima: Cr6 free.

Zincagem mecânica amarel 12 my 
Cr6 free.

Geomet 321 classe A 5-7 my.

Apropriado para fixação de contatos

elétricos.

Delta Protekt KL 100 parafuso

arruela durante o parafusamento.

- uma série de dentes na superfície
Outros acabamentos sob consulta. em contato com a superfície de apoio,

que impede a rotação da

Ver tabela. contato
com a parte de baixo da cabeça do 

efeito anti-desparafusamento, em 

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Arruela elástica, que apresenta:
- uma coroa circular estriada com

Características de uso específico:

Arruela cônica Contact

Dentada - SN 70093

AÇO C 60  EN 10132
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

n 

min.-max.

m 

min.-max.

Nr.

estria

duras

Nr.

dente

s

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

M 3.0 3.10-3.35 5.80-6.20 0.57-0.63 0.80-0.95 0.10-0.30 0.70-0.90 28 6 0.085 2000 175000

M 4.0 4.10-4.40 7.80-8.20 0.77-0.83 1.00-1.15 0.20-0.40 1.10-1.30 32 6 0.200 2000 50000

M 5.0 5.10-5.40 9.80-10.20 0.97-1.03 1.25-1.50 0.30-0.70 1.90-2.10 36 6 0.410 1000 22000

M 6.0 6.10-6.40 11.80-12.20 1.16-1.24 1.50-1.80 0.30-0.70 2.00-2.20 45 6 0.700 1000 12000

M 8.0 8.20-8.56 15.80-16.20 1.36-1.44 1.95-2.40 0.30-0.70 2.00-2.20 45 6 1.500 1000 6500

M 8.0* 8.20-8.56 15.80-16.20 1.36-1.44 1.95-2.40 0.90-1.30 2.00-2.20 45 6 1.500 1000 6500

M 10.0 10.20-10.56 19.75-20.25 1.56-1.64 2.15-2.60 0.30-0.70 2.00-2.20 45 6 2.750 1000 3500

M 10.0* 10.20-10.56 19.75-20.25 1.56-1.64 2.15-2.60 0.90-1.30 2.00-2.20 45 6 2.750 1000 3500

M 12.0 12.40-12.80 23.75-24.25 1.56-1.64 2.15-2.60 0.30-0.70 2.00-2.20 45 6 3.920 500 3000

M 12.0* 12.40-12.80 23.75-24.25 1.56-1.64 2.15-2.60 0.90-1.30 2.00-2.20 45 6 3.920 500 3000

M 16.0 16.40-16.80 31.70-32.30 2.44-2.56 3.50-3.95 0.30-0.70 4.50-4.70 60 6 10.950 250 1000

M 16.0* 16.40-16.80 31.70-32.30 2.44-2.56 3.50-3.95 0.90-1.30 4.50-4.70 60 6 10.950 250 1000

M 20.0 20.50-21.00 39.70-40.30 2.94-3.06 4.20-4.65 0.40-0.80 4.50-4.70 60 6 21.040 100 400

M 20.0* 20.50-21.00 39.70-40.30 2.94-3.06 4.20-4.65 1.00-1.40 4.50-5.50 60 6 21.040 100 400

* Versione a denti più alti disponibile solo in Inox A4

em contato com a superfície de apoio,

(A4) oferece ótima resistência ao ataque de - uma série de dentes na superfície

elétricos.

ácido e é um material antimagnético. que impede a rotação da 

arruela durante o parafusamento.
Apropriado para fixação de contatos

resistência à corrosão. O inox AISI 316  da cabeça do parafuso.

O inox AISI 304 (A2) oferece boa

Dimensões em mm

Torques de aperto: ver tabela. Arruela elástica, que apresenta:

contato com a parte de baixo

Dados Técnicos:

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS

Análise química da matéria-prima: - uma coroa circular estriada com
Ver tabela. efeito anti-desparafusamento, em 

EMBALAGEM

Características de uso específico:

Arruela cônica Contact

Dentada - SN 70093

INOX A2 EN 10088-2

INOX  A4 EN 10088-2
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Nr.

estria

duras

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 4.0 4.10-4.40 9.80-10.20 0.95-1.05 1.25-1.50 16 0.470 2000 25000 500

M 5.0 5.10-5.40 11.80-12.20 1.16-1.24 1.55-1.90 20 0.790 1000 15000 200

M 6.0 6.10-6.40 13.77-14.20 1.36-1.44 1.85-2.20 20 1.240 1000 10000 200

M 8.0 8.20-8.56 17.68-18.20 1.36-1.44 1.95-2.40 24 2.030 1000 5000 100

M 10.0 10.20-10.56 21.73-22.25 1.55-1.65 2.25-2.75 24 3.490 1000 3000 100

M 12.0 12.40-12.83 26.73-27.25 1.75-1.85 2.60-3.10 24 6.010 500 1750 50

M 14.0 14.40-14.83 29.63-30.25 2.34-2.46 3.20-3.70 24 9.370 250 1000

M 16.0 16.40-16.83 31.88-32.50 2.44-2.56 3.45-3.95 28 10.650 250 900

M 18.0 18.50-19.25 34.38-35.00 2.94-3.06 4.00-4.50 28 15.200 250 750

M 20.0 21.00-21.75 39.38-40.00 2.94-3.06 4.20-4.70 30 20.400 100 500

M 22.0 23.00-23.75 44.38-45.00 3.44-3.56 4.80-5.30 30 30.400 100 400

M 24.0 25.00-25.75 49.38-50.00 3.44-3.56 5.10-5.60 32 38.200 100 350

M 27.0 28.00-28.85 59.26-60.00 3.91-4.09 6.10-6.60 36 69.000 50 200

M 30.0 31.00-31.85 69.26-70.00 4.41-4.59 7.30-7.80 36 109.000 50 125

Cr6 free.

Cr6 free. anti-desparafusamento.

Arruela Cônica Sperrkant

SPERRKANT M

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 420 - 510 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela de ação elástica que
Torques de aperto: ver tabela. Zincagem mecânica branca 12 my apresenta na superfície, em contato com
Análise química da matéria-prima: a parte de baixo da cabeça do parafuso, 
Ver tabela. Zincagem mecânica amarel 12 my uma coroa circular estriada 

Em todos os domínios de aplicação em queGeomet 321 classe A 5-7 my.
Outros acabamentos sob consulta.

anti-desparafusamento e elásticos sobre 
são exigidos elevados desempenhos

ampla superfície de apoio.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Nr.

estria

duras

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 4.0 4.10-4.40 9.80-10.20 0.95-1.05 1.25-1.50 16 0.469 2000 25000 500

M 5.0 5.10-5.40 11.80-12.20 1.16-1.24 1.55-1.90 20 0.810 1000 15000 200

M 6.0 6.10-6.40 13.77-14.20 1.36-1.44 1.85-2.20 20 1.280 1000 10000 200

M 8.0 8.20-8.56 17.68-18.20 1.36-1.44 1.95-2.40 24 2.050 1000 5000 100

M 10.0 10.20-10.56 21.73-22.25 1.55-1.65 2.25-2.75 24 3.710 1000 3000 100

M 12.0 12.40-12.83 26.73-27.25 1.75-1.85 2.60-3.10 24 6.320 500 1750 50

M 14.0 14.40-14.83 29.63-30.25 2.34-2.46 3.20-3.70 24 10.230 250 1000

M 16.0 16.40-16.83 31.88-32.50 2.44-2.56 3.45-3.95 28 11.160 250 900

M 18.0 18.50-19.25 34.38-35.00 2.94-3.06 4.00-4.50 28 15.200 250 750

M 20.0 21.00-21.75 39.38-40.00 2.94-3.06 4.20-4.70 30 20.400 100 500

M 22.0 23.00-23.75 44.38-45.00 3.44-3.56 4.80-5.30 30 30.400 100 400

M 24.0 25.00-25.75 49.38-50.00 3.44-3.56 5.10-5.60 32 38.200 100 350

M 27.0 28.00-28.85 59.26-60.00 3.91-4.09 6.10-6.60 36 69.000 50 200

M 30.0 31.00-31.85 69.26-70.00 4.41-4.59 7.30-7.80 36 109.000 50 125

anti-desparafusamento.

Arruela Cônica Sperrkant

SPERRKANT M

INOX A4 EN 10088-2

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Características de uso específico:

Arruela de ação elástica que
Torques de aperto: ver tabela. apresenta na superfície, em contato com

resistência a ácido e é

Dureza material: 265 Hv mínimo.

Análise química da matéria-prima:

O inox AISI 316 (A4) oferece ótima

a parte de baixo da cabeça do parafuso, 
ver tabela. uma coroa circular estriada 

material antimagnético. que são exigidos elevados desempenhos
Em todos os domínios de aplicação em

anti-desparafusamento e elásticos sobre 
ampla superfície de apoio.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Nr.

estria

duras

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 6.0 6.10-6.40 17.68-18.20 1.36-1.44 2.15-2.55 20 2.470 1000 5000 200

M 8.0 8.20-8.56 21.73-22.25 1.84-1.96 2.60-3.00 24 4.599 1000 2500 100

M 10.0 10.20-10.56 26.73-27.25 2.34-2.46 3.20-3.70 24 9.200 500 1400 100

M 12.0 12.40-12.83 31.68-32.30 2.74-2.86 4.10-4.60 24 14.620 250 1000 50

Cr6 free.

Cr6 free. anti-desparafusamento.

Arruela Cônica Sperrkant

SPERRKANT L

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 420 - 510 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela de ação elástica que apresenta
Torques de aperto: ver tabela. Zincagem mecânica branca 12 my na superfície, em contato com a parte
Análise química da matéria-prima: de baixo da cabeça do parafuso, uma
Ver tabela. Zincagem mecânica amarel 12 my coroa circular estriada 

Geomet 321 classe A 5-7 my. Em todos os domínios de aplicação em 
Outros acabamentos sob consulta. que são exigidos elevados desempenhos

anti-desparafusamento e elásticos sobre 
ampla superfície de apoio.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Nr.

estria

duras

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 4.0 4.10-4.40 7.80-8.20 0.95-1.05 1.15-1.40 16 0.250 2000 50000 500

M 5.0 5.10-5.40 9.80-10.20 0.95-1.05 1.25-1.50 20 0.400 1000 25000 500

M 6.0 6.10-6.40 11.77-12.20 1.16-1.24 1.55-1.85 20 0.707 1000 12500 500

M 8.0 8.20-8.56 15.77-16.20 1.36-1.44 1.90-2.40 24 1.500 1000 7000 200

M 10.0 10.20-10.56 19.73-20.25 1.55-1.65 2.10-2.60 24 2.640 1000 3500 200

M 12.0 12.40-12.83 23.73-24.25 1.55-1.65 2.20-2.70 24 3.870 500 2750 100

Cr6 free.

Cr6 free. anti-desparafusamento.

Arruela Cônica Sperrkant

SPERRKANT S

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 420 - 510 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela de ação elástica que
Torques de aperto: ver tabela. Zincagem mecânica branca 12 my apresenta na superfície, em contato com
Análise química da matéria-prima: a parte de baixo da cabeça do parafuso,
Ver tabela. Zincagem mecânica amarel 12 my uma coroa circular estriada

Em todos os domínios de aplicação em queGeomet 321 classe A 5-7 my.
Outros acabamentos sob consulta.

anti-desparafusamento e elásticos com
são exigidos elevados desempenhos

reduzidas dimensões radiais da arruela.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Nr.

estria

duras

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 6.0 6.10-6.40 9.54-9.90 1.36-1.44 1.50-1.80 20 0.409 1000 25000 500

M 8.0 8.20-8.56 12.34-12.70 1.36-1.44 1.55-1.85 24 0.670 1000 17500 200

M 10.0 10.20-10.56 15.74-16.10 1.55-1.65 1.85-2.20 24 1.299 1000 8000 200

M 12.0 12.40-12.83 17.78-18.30 1.75-1.85 2.05-2.45 24 1.650 1000 7500 100

M 14.0 14.40-14.83 20.88-21.40 2.34-2.46 2.70-3.10 24 3.000 1000 3750 100

M 16.0 16.40-16.83 24.08-24.60 2.44-2.56 2.90-3.30 28 4.400 500 2750 100

Características de uso específico:

Arruela de ação elástica que apresenta
na superfície, em contato com a parte

Cr6 free. de baixo da cabeça do parafuso,
uma coroa circular estriada

Cr6 free. anti-desparafusamento.
Em todos os domínios de aplicação em
que são exigidos elevados desempenhos
anti-desparafusamento e elásticos com
reduzidas dimensões radiais da arruela.

Arruela Cônica Sperrkant

SPERRKANT C

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão:

Dureza material: 420 - 510 Hv. Polimento e leve lubrificação.
Torques de aperto: ver tabela. Zincagem mecânica branca 12 my 
Análise química da matéria-prima:
Ver tabela. Zincagem mecânica amarel 12 my 

Geomet 321 classe A 5-7 my.
Outros acabamentos sob consulta.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Nr.

estria

duras

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 4.0 4.10-4.40 7.80-8.20 0.97-1.03 1.20-1.35 16 6 0.250 2000 50000 500

M 5.0 5.10-5.40 9.80-10.20 0.97-1.03 1.25-1.50 20 6 0.410 1000 22000 500

M 6.0 6.10-6.40 11.80-12.20 1.16-1.24 1.50-1.80 20 6 0.710 1000 12000 500

M 8.0 8.20-8.50 15.80-16.20 1.36-1.44 1.95-2.40 24 6 1.500 1000 6500 200

M 10.0 10.20-10.56 19.75-20.25 1.56-1.64 2.15-2.60 24 6 2.680 1000 3500 200

M 12.0 12.40-12.80 23.75-24.25 1.56-1.64 2.15-2.60 24 6 3.850 500 3000 100

Cr6 free.

Cr6 free.

Arruela Cônica Sperrkant

SPERRKANT DENTADA

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 420 - 510 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela elástica, que apresenta:
Torques de aperto: ver tabela. Zincagem mecânica branca 12 my - uma coroa circular estriada com
Análise química da matéria-prima: efeito anti-desparafusamento, em contato
Ver tabela. Zincagem mecânica amarel 12 my com a parte de baixo da cabeça do parafuso

- uma série de dentes na superfície
Geomet 321 classe A 5-7 my. em contato com a superfície de apoio,
Outros acabamentos sob consulta. que impede a rotação da

arruela durante o parafusamento.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Nr.

estria

duras

Nr.

dentes

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 4.0 4.10-4.40 7.80-8.20 0.97-1.03 1.20-1.35 16 6 0.250 2000 50000 500

M 5.0 5.10-5.40 9.80-10.20 0.97-1.03 1.25-1.50 20 6 0.410 1000 22000 500

M 6.0 6.10-6.40 11.80-12.20 1.16-1.24 1.50-1.80 20 6 0.710 1000 12000 500

M 8.0 8.20-8.50 15.80-16.20 1.36-1.44 1.95-2.40 24 6 1.500 1000 6500 200

M 10.0 10.20-10.56 19.75-20.25 1.56-1.64 2.15-2.60 24 6 2.680 1000 3500 200

M 12.0 12.40-12.80 23.75-24.25 1.56-1.64 2.15-2.60 24 6 3.850 500 3000 100

Arruela Cônica Sperrkant

SPERRKANT DENTADA

INOX A4 EN 10088-2

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Características de uso específico:

Dureza material: 265 Hv mínimo. Arruela elástica, que apresenta:
Torques de aperto: ver tabela. - uma coroa circular estriada com
Análise química da matéria-prima: efeito anti-desparafusamento, em contato
ver tabela. com a parte de baixo da cabeça do parafuso
O inox AISI 316 (A4) oferece ótima - uma série de dentes na superfície
resistência a ácido e é em contato com a superfície de apoio,
material antimagnético. que impede a rotação da

arruela durante o parafusamento.
Apropriado para fixação de contatos
elétricos.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.0 2.20-2.45 4.13-4.87 0.27-0.33 0.50-1.00 0.030 5000 280000 1000

M 2.3 2.50-2.75 4.63-5.37 0.27-0.33 0.50-1.00 0.035 5000 240000 1000

M 2.6 2.80-3.05 5.13-5.87 0.27-0.33 0.55-1.10 0.029 5000 200000 1000

M 3.0 3.20-3.50 5.63-6.37 0.35-0.45 0.65-1.30 0.053 2000 170000 500

M 3.5 3.70-4.00 6.55-7.45 0.35-0.45 0.70-1.40 0.070 2000 110000 500

M 4.0 4.30-4.60 7.55-8.45 0.45-0.55 0.80-1.60 0.130 2000 75000 500

M 5.0 5.30-5.60 9.55-10.45 0.45-0.55 0.90-1.80 0.206 1000 35000 200

M 6.0 6.40-6.76 10.45-11.55 0.45-0.55 1.10-2.20 0.235 1000 32000 200

M 7.0 7.40-7.76 11.45-12.55 0.45-0.55 1.20-2.40 0.265 1000 30000 200

M 8.0 8.40-8.76 14.45-15.55 0.45-0.55 1.70-3.40 0.476 1000 15000 200

M 10.0 10.50-10.93 17.45-18.55 0.74-0.86 2.00-4.00 1.050 1000 8500 100

Arruela abaulada

DIN 137 A

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 430 - 530 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela elástica de espessura e
Torques de aperto: ver tabela. Zinco branco 6-8 my Cr6 free. diâmetro externo reduzido, usada para
Análise química da matéria-prima: Zinco amarelo my 6-8 Cr6 free. aplicações leves e baixo torque de
ver tabela. Outros acabamentos sob consulta. aperto.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.0 2.20-2.45 4.13-4.87 0.27-0.33 0.50-1.00 0.029 5000  1000

M 2.3 2.50-2.75 4.63-5.37 0.27-0.33 0.50-1.00 0.029 5000  1000

M 2.6 2.80-3.05 5.13-5.87 0.27-0.33 0.55-1.10 0.036 5000  1000

M 3.0 3.20-3.50 5.63-6.37 0.35-0.45 0.65-1.30 0.053 2000  500

M 3.5 3.70-4.00 6.55-7.45 0.35-0.45 0.70-1.40 0.088 2000  500

M 4.0 4.30-4.60 7.55-8.45 0.45-0.55 0.80-1.60 0.130 2000  500

M 5.0 5.30-5.60 9.55-10.45 0.45-0.55 0.90-1.80 0.222 1000  200

M 6.0 6.40-6.76 10.45-11.55 0.45-0.55 1.10-2.20 0.247 1000  200

M 7.0 7.40-7.76 11.45-12.55 0.45-0.55 1.20-2.40 0.265 1000  200

M 8.0 8.40-8.76 14.45-15.55 0.45-0.55 1.70-3.40 0.476 1000  200

M 10.0 10.50-10.93 17.45-18.55 0.74-0.86 2.00-4.00 1.136 1000  100

Arruela abaulada

DIN 137 A

INOX A2 EN 10088-2

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Características de uso específico:

Dureza material: 265 Hv mínimo. Arruela elástica de inox de espessura
Torques de aperto: ver tabela. e diâmetro externo reduzido para
Análise química da matéria-prima: aplicações leves e baixo torque de
ver tabela. aperto.
O aço inox AISI 304 (A2) oferece
boa resistência à corrosão.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 3.0 3.20-3.50 7.55-8.45 0.45-0.55 1.20-1.60 0.144 2000 70000 500

M 3.5 3.70-4.00 7.55-8.45 0.45-0.55 1.30-1.80 0.154 2000 70000 500

M 4.0 4.30-4.60 8.55-9.45 0.45-0.55 1.50-2.00 0.193 2000 60000 500

M 5.0 5.30-5.60 10.45-11.55 0.45-0.55 1.60-2.20 0.266 1000 30000 200

M 6.0 6.40-6.76 11.45-12.55 0.45-0.55 2.00-2.60 0.318 1000 30000 200

M 7.0 7.40-7.76 13.45-14.55 0.74-0.86 2.00-3.00 0.800 1000 15000 200

M 8.0 8.40-8.76 14.45-15.55 0.74-0.86 2.00-3.00 0.700 1000 10000 200

M 10.0 10.50-10.93 20.35-21.65 0.93-1.07 3.20-4.20 2.040 1000 7000 100

M 12.0 13.00-13.43 23.35-24.65 1.13-1.27 3.50-5.00 3.100 1000 4500 100

M 14.0 15.00-15.43 27.58-28.42 1.52-1.68 4.00-6.00 5.500 250 2500  

M 16.0 17.00-17.43 29.35-30.65 1.52-1.68 4.40-6.40 5.700 500 2500

M 18.0 19.00-19.52 33.20-34.80 1.52-1.68 4.60-6.60 7.400 500 1500

M 20.0 21.00-21.52 35.20-36.80 1.52-1.68 5.40-7.40 8.430 250 650

M 22.0 23.00-23.52 39.20-40.80 1.70-1.90 5.80-7.80 11.880 200 750

M 20.0 25.00-25.52 43.20-44.80 1.70-1.90 6.20-8.20 14.500 150 500

Arruela ondulada

DIN 137 B

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 430 - 530 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela elástica com
Torques de aperto: ver tabela. Zinco branco 6-8 my Cr6 free. superfície maior de apoio e capaz de
Análise química da matéria-prima: Zinco amarelo my 6-8 Cr6 free. oferecer mais resistência ao
ver tabela. Outros acabamentos sob consulta. afrouxamento do que o tipo abadaulada.

Pág.40



Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 3.0 3.20-3.50 7.55-8.45 0.45-0.55 0.80-1.60 0.166 2000  500

M 3.5 3.70-4.00 7.55-8.45 0.45-0.55 0.90-1.80 0.140 2000  500

M 4.0 4.30-4.60 8.55-9.45 0.45-0.55 1.00-2.00 0.180 2000  500

M 5.0 5.30-5.60 10.45-11.55 0.45-0.55 1.10-2.20 0.284 1000  200

M 6.0 6.40-6.76 11.45-12.55 0.45-0.55 1.30-2.60 0.318 1000  200

M 7.0 7.40-7.76 13.45-14.55 0.74-0.86 1.50-3.00 0.800 1000  200

M 8.0 8.40-8.76 14.45-15.55 0.74-0.86 1.50-3.00 0.700 1000  200

M 10.0 10.50-10.93 20.35-21.65 0.93-1.07 2.10-4.20 2.040 1000  100

M 12.0 13.00-13.43 23.35-24.65 1.13-1.27 2.50-5.00 3.100 1000  100

M 16.0 17.00-17.43 29.35-30.65 1.52-1.68 3.20-6.40 5.580 500  50

Arruela ondulada

DIN 137 B

INOX A2 EN 10088-2

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Características de uso específico:

Dureza material: 265 Hv mínimo. Arruela elástica de inox com
Torques de aperto: ver tabela. superfície maior de apoio e capaz de
Análise química da matéria-prima: oferecer mais resistência ao
ver tabela. desparafusamento do que o tipo abaulada.
O aço inox AISI 304 (A2) oferece
boa resistência à corrosão.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.5 2.25-2.35 6.78-7.00 0.45-0.55 0.90-1.05 0.140 100000

M 3.0 2.70-2.80 7.78-8.00 0.45-0.55 0.90-1.05 0.170 60000

M 3.5 3.20-3.32 7.78-8.00 0.45-0.55 1.00-1.15 0.164 60000

M 4.0 3.60-3.72 8.78-9.00 0.74-0.86 1.50-1.65 0.308 40000

M 5.0 4.55-4.67 10.73-11.00 0.74-0.86 1.60-1.75 0.480 25000

M 6.0 5.40-5.52 11.73-12.00 0.74-0.86 1.85-2.00 0.558 20000

M 7.0 6.50-6.65 13.73-14.00 0.93-1.07 2.20-2.40 0.941 10000

M 8.0 7.38-7.45 14.75-15.00 0.93-1.07 2.20-2.40 1.033 10000

M 10.0 9.20-9.35 20.67-21.00 0.93-1.07 2.40-2.60 2.040 5000

Arruela ondulada

DIN 6904

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 430 - 530 Hv. Superfície seca e limpa. Arruela a ser utilizada exclusivamente
Torques de aperto: ver tabela. para pré-montagem com parafusos
Análise química da matéria-prima: a passo métrico.
ver tabela.
Material selecionado com garantia
de ausência de corpos estranhos.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.5 2.25-2.35 6.78-7.00 0.45-0.55 0.90-1.05 0.140  100000  

M 3.0 2.70-2.80 7.78-8.00 0.45-0.55 0.90-1.05 0.170  60000  

M 3.5 3.20-3.32 7.78-8.00 0.45-0.55 1.00-1.15 0.164  60000  

M 4.0 3.60-3.72 8.78-9.00 0.74-0.86 1.50-1.65 0.308  40000  

M 5.0 4.55-4.67 10.73-11.00 0.74-0.86 1.60-1.75 0.480  25000  

M 6.0 5.40-5.52 11.73-12.00 0.74-0.86 1.85-2.00 0.558  20000  

M 8.0 7.30-7.45 14.73-15.00 0.93-1.07 2.20-2.40 1.033  10000  

M 10.0 9.20-9.35 20.67-21.00 0.93-1.07 2.40-2.60 2.040  5000  

Arruela ondulada

DIN 6904

INOX A2 EN 10088-2

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Características de uso específico:

Dureza material: 265 Hv mínimo. Arruela a ser utilizada exclusivamente
Torques de aperto: ver tabela. para pré-montagem com parafusos
Análise química da matéria-prima: a passo métrico.
ver tabela.
O aço inox AISI 304 (A2) oferece
boa resistência à corrosão.
Material selecionado com garantia
de ausência de corpos estranhos.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

máx.

b

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

carga de

teste [N]

h residual

mín. após

carga

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.0 2.10-2.40 4.40 0.80-1.00 0.40-0.60 1.00-1.20 0.035 700 0.80 5000 200000 1000

M 2.3 2.30-2.60 4.80 0.90-1.10 0.50-0.70 1.20-1.40 0.050 700 0.80 5000 180000 1000

M 2.5 2.60-2.90 5.10 0.90-1.10 0.50-0.70 1.20-1.40 0.056 1160 1.00 5000 180000 500

M 3.0 3.10-3.40 6.20 1.20-1.40 0.70-0.90 1.60-1.90 0.104 1760 1.30 2000 100000 500

M 3.5 3.60-3.90 6.70 1.20-1.40 0.70-0.90 1.60-1.90 0.118 2370 1.30 2000 80000 500

M 4.0 4.10-4.40 7.60 1.40-1.60 0.80-1.00 1.80-2.10 0.170 3050 1.40 2000 50000 200

M 5.0 5.10-5.40 9.20 1.70-1.90 1.10-1.30 2.20-2.60 0.333 5050 1.90 1000 25000 200

M 6.0 6.10-6.50 11.80 2.35-2.65 1.50-1.70 3.00-3.60 0.733 7050 2.60 1000 12500 200

M 7.0 7.10-7.50 12.80 2.35-2.65 1.50-1.70 3.40-4.20 0.896 9000 2.60 1000 9000 200

M 8.0 8.10-8.50 14.80 2.85-3.15 1.90-2.10 3.80-4.50 1.504 12900 3.20 1000 6000 100

M 10.0 10.20-10.70 18.10 3.30-3.70 2.05-2.35 4.10-4.90 2.265 20600 3.50 1000 4000 100

M 12.0 12.20-12.70 21.10 3.80-4.20 2.35-2.65 4.70-5.60 3.599 30000 4.00 1000 2500 100

M 14.0 14.20-14.70 24.10 4.30-4.70 2.85-3.15 6.00-7.10 6.139 41300 4.80 500 1750 50

M 16.0 16.20-17.00 27.40 4.80-5.20 3.30-3.70 6.60-7.90 8.101 56300 5.60 250 1000 50

M 18.0 18.20-19.00 29.40 4.80-5.20 3.30-3.70 7.00-8.30 8.977 69000 5.60 250 800

M 20.0 20.20-21.20 33.60 5.80-6.20 3.80-4.20 8.00-9.40 15.133 88000 6.40 200 500

M 22.0 22.50-23.50 35.90 5.80-6.20 3.80-4.20 8.00-9.40 16.265 110000 6.40 200 400

M 24.0 24.50-25.50 40.00 6.75-7.25 4.80-5.20 10.00-11.80 26.920 127000 8.00 100 250

M 27.0 27.50-28.50 43.00 6.75-7.25 4.80-5.20 10.00-11.80 26.400 167000 8.00 100 200

M 30.0 30.50-31.70 48.20 7.75-8.25 5.80-6.20 12.00-14.20 44.300 204000 9.60 50 125

M 36.0 36.50-37.70 58.20 9.75-10.25 5.80-6.20 12.00-14.20 67.300 298000 9.60 25

M 39.0 39.50-40.70 61.20 9.75-10.25 5.80-6.20 12.00-14.20 71.700   25

M 42.0 42.50-43.70 68.20 11.75-12.25 6.75-7.25 14.00-16.50 108.700   25

M 45.0 45.50-46.70 71.20 11.75-12.25 6.75-7.25 14.00-16.50 119.000   25

M 48.0 49.00-50.50 75.00 11.75-12.25 6.75-7.25 14.00-16.50 118.500   25

M 52.0 53.00-54.50 83.00 13.75-14.25 7.75-8.25 16.00-18.90 162.000   20

Arruela Grower

DIN 127 B (UNI 1751 B)

AÇO C 60  EN 10132

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão:

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS
CONDIÇÕES DE 

PROVA
EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dureza material: 430 - 530 Hv. Polimento e leve lubrificação.
Torques de aperto: ver tabela. Zincagem branca 12 my Cr6 free.
Análise química da matéria-prima: Zincagem Amarel 12 my Cr6 free.

Outros acabamentos sob consulta.

ver tabela. Zincagem mecânica branca 12 my Cr6 free.
Zincagem mecânica amarel 12 my Cr6 free.
Geomet 321 classe A 5-7 my.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

máx.

b

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

1/4" 6.55-6.85 12.15 2.35-2.65 1.50-1.70 3.00-3.60 0.792 1000 12500

3/8" 9.80-10.20 17.60 3.30-3.70 2.05-2.35 4.10-4.90 2.262 1000 4500

7/16" 11.40-11.80 20.20 3.80-4.20 2.35-2.65 4.70-5.60 3.245 1000 3250

1/2" 13.10-13.50 21.90 3.80-4.20 2.35-2.65 4.70-5.60 3.663 500 2500

3/4" 19.50-20.10 32.50 5.80-6.20 3.80-4.20 7.60-9.00 13.515 250 650

1" 25.80-26.60 41.10 6.75-7.25 4.80-5.20 9.60-11.40 28.829 100 350

Arruela Grower

DIN 127 B (UNI 1751 B) em polegadas

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão:

Dureza material: 430 - 530 Hv. Polimento e leve lubrificação.
Torques de aperto: ver tabela. Zincagem mecânica branca 12 my Cr6 free.
Análise química da matéria-prima:
ver tabela. Geomet 321 classe A 5-7 my.

Zincagem mecânica amarel 12 my Cr6 free.

Outros acabamentos sob consulta.
Zincagem mecânica branca 12 my Cr6 free.

Geomet 321 classe A 5-7 my.
Zincagem mecânica amarel 12 my Cr6 free.

Outros acabamentos sob consulta.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

máx.

b

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.0 2.10-2.40 4.40 0.80-1.00 0.40-0.60 1.00-1.20 0.035 5000 200000 1000

M 2.3 2.30-2.60 4.80 0.90-1.10 0.50-0.70 1.00-1.20 0.050 5000 180000 1000

M 2.5 2.60-2.90 5.10 0.90-1.10 0.50-0.70 1.20-1.40 0.056 5000 180000 500

M 3.0 3.10-3.40 6.20 1.20-1.40 0.70-0.90 1.60-1.90 0.095 2000 100000 500

M 3.5 3.60-3.90 6.70 1.20-1.40 0.70-0.90 1.60-1.90 0.118 2000 80000 500

M 4.0 4.10-4.40 7.60 1.40-1.60 0.80-1.00 1.80-2.10 0.170 2000 60000 200

M 5.0 5.10-5.40 9.20 1.70-1.90 1.10-1.30 2.40-2.80 0.333 1000 25000 200

M 6.0 6.10-6.50 11.80 2.35-2.65 1.50-1.70 3.20-3.80 0.733 1000 12500 200

M 7.0 7.10-7.50 12.80 2.35-2.65 1.50-1.70 3.40-4.20 0.896 1000 10000 200

M 8.0 8.10-8.50 14.80 2.85-3.15 1.90-2.10 4.00-4.70 1.504 1000 6000 100

M 10.0 10.20-10.70 18.10 3.30-3.70 2.05-2.35 4.40-5.20 2.265 1000 4000 100

M 12.0 12.20-12.70 21.10 3.80-4.20 2.35-2.65 5.00-5.90 3.599 1000 2500 100

M 14.0 14.20-14.70 24.10 4.30-4.70 2.85-3.15 6.00-7.10 5.629 500 1750 50

M 16.0 16.20-17.00 27.40 4.80-5.20 3.30-3.70 7.00-8.30 0.000 250 1000 50

M 18.0 18.20-19.00 29.40 4.80-5.20 3.30-3.70 7.00-8.30 10.110 250 800

M 20.0 20.20-21.20 33.60 5.80-6.20 3.80-4.20 8.00-9.40 14.125 200 500

M 22.0 22.50-23.50 35.90 5.80-6.20 3.80-4.20 8.00-9.40 15.100 200 400

M 24.0 24.50-25.50 40.00 6.75-7.25 4.80-5.20 10.00-11.80 24.893 100 250

M 27.0 27.50-28.50 43.00 6.75-7.25 4.80-5.20 10.00-11.80 28.860 100 200

M 30.0 30.50-31.70 48.20 7.75-8.25 5.80-6.20 12.00-14.20 44.300 50 125

Arruela Grower

DIN 127 B (UNI 1751 B)

INOX A2 EN 10088-2

INOX A4 EN 10088-2

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos:

Dureza material: 345 - 460 Hv.
Torques de aperto: ver tabela.
Análise química da matéria-prima:
ver tabela.
O inox AISI 304 (A2) oferece boa
resistência à corrosão. O inox AISI 316
(A4) oferece ótima resistência ao ataque de
ácido e é um material antimagnético.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

máx.

b

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

1/4" 6.55-6.85 12.15 2.35-2.65 1.50-1.70 3.00-3.60 0.792 1000 12500

3/8" 9.80-10.20 17.60 3.30-3.70 2.05-2.35 4.10-4.90 2.262 1000 4500

7/16" 11.40-11.80 20.20 3.80-4.20 2.35-2.65 4.70-5.60 3.245 1000 3250

1/2" 13.10-13.50 21.90 3.80-4.20 2.35-2.65 4.70-5.60 3.663 500 2500

3/4" 19.50-20.10 32.50 5.80-6.20 3.80-4.20 7.60-9.00 13.515 250 650

1" 25.80-26.60 41.10 6.75-7.25 4.80-5.20 9.60-11.40 25.952 100 350

Arruela Grower

DIN 127 B (UNI 1751 B) em polegadas

INOX A2 EN 10088-2

INOX A4 EN 10088-2

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos:

Dureza material: 345 - 460 Hv.
Torques de aperto: ver tabela.
Análise química da matéria-prima:
ver tabela.
O inox AISI 304 (A2) oferece boa
resistência à corrosão. O inox AISI 316
(A4) oferece ótima resistência ao ataque de
ácido e é um material antimagnético.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

máx.

b

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.3 2.30-2.60 4.80 0.90-1.10 0.50-0.70 1.20-1.40 0.064 5000 180000 1000

M 2.6 2.70-3.00 5.20 0.90-1.10 0.50-0.70 1.20-1.40 0.064 5000 170000 500

M 3.0 3.10-3.40 6.20 1.20-1.40 0.70-0.90 1.60-1.90 0.114 2000 100000 500

M 3.5 3.60-3.90 6.70 1.20-1.40 0.70-0.90 1.60-1.90 0.134 2000 80000 500

M 4.0 4.10-4.40 7.60 1.40-1.60 0.80-1.00 1.80-2.10 0.197 2000 60000 200

M 5.0 5.10-5.40 9.20 1.70-1.90 1.10-1.30 2.40-2.80 0.375 1000 25000 200

M 6.0 6.10-6.50 11.80 2.35-2.65 1.50-1.70 3.20-3.80 0.847 1000 12500 200

M 8.0 8.10-8.50 14.80 2.85-3.15 1.90-2.10 4.00-4.70 1.712 1000 6000 100

M 10.0 10.20-10.70 18.10 3.30-3.70 2.05-2.35 4.40-5.20 2.760 1000 4000 100

M 12.0 12.20-12.70 21.10 3.80-4.20 2.35-2.65 5.00-5.90 4.100 1000 2500 100

Arruela Grower

DIN 127 B (UNI 1751 B)

BRONZE CuSn8 EN 1652

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Características de uso específico:

Dureza material: 230 - 290 Hv. Apropriado para fixação de contatos
Torques de aperto: ver tabela. elétricos.
Análise química da matéria-prima:
ver tabela.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

máx.

b

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

N. 2 2.24-2.39 4.37 0.90-0.99 0.56-0.64 1.11-1.31 0.050 200000 1000

N. 3 2.57-2.71 4.95 1.02-1.17 0.70-0.84 1.42-1.68 0.065 100000 1000

N. 4 2.90-3.05 5.30 1.02-1.17 0.70-0.84 1.42-1.68 0.070 100000 1000

N. 5 3.23-3.38 6.00 1.19-1.29 0.86-1.00 1.71-2.01 0.110 100000 1000

N. 6 3.58-3.76 6.34 1.19-1.29 0.86-1.00 1.71-2.01 0.130 80000 500

N. 8 4.24-4.42 7.44 1.40-1.51 1.10-1.24 2.16-2.52 0.220 50000 1000

N. 10 4.90-5.08 8.48 1.57-1.70 1.28-1.42 2.48-2.92 0.305 35000 1000

N. 12 5.59-5.77 9.58 1.78-1.93 1.52-1.67 3.00-3.50 0.490 20000 200

1/4" 6.40-6.60 12.36 2.77-2.88 1.72-1.96 3.38-3.98 1.030 12000 200

5/16" 7.98-8.18 14.80 3.17-3.31 2.15-2.39 4.17-4.91 1.730 6500 100

3/8" 9.58-9.78 17.26 3.58-3.74 2.59-2.83 4.97-5.87 2.770 4000 100

7/16" 11.18-11.43 19.71 3.96-4.14 2.99-3.23 5.71-6.73 4.410 2500 100

1/2" 12.75-13.00 22.06 4.34-4.53 3.41-3.65 6.48-7.64 5.800 2000 250

9/16" 14.33-14.58 24.52 4.78-4.97 3.84-4.08 7.27-8.57 8.060 1250 250

5/8" 15.95-16.28 27.23 5.16-5.49 4.24-4.48 8.00-9.44 10.600 1000 10

3/4" 19.13-19.43 32.11 5.94-6.34 5.11-5.35 9.60-11.32 18.100 600 10

7/8" 22.30-22.70 37.06 6.76-7.38 5.95-6.45 11.40-13.40 29.400 400

1" 25.48-26.01 42.06 7.54-8.29 6.80-7.30 12.95-15.25 42.600 250

1" 1/8" 28.68-29.28 46.91 8.34-9.09 7.60-8.10 14.50-16.90 58.500 150  

1" 1/4" 31.85-32.51 51.71 9.12-9.87 8.42-8.92 15.99-18.69 77.120 125  

1" 3/8" 35.03-35.76 56.36 9.93-10.68 9.29-9.79 17.63-20.53 99.700 100  

1" 1/2" 38.20-38.96 61.44 10.72-11.47 10.12-10.62 19.19-22.29 132.000 75  

Arruela Grower

MED SPLIT LW ASME B 18.21.1

INOX A2 EN 10088-2

INOX A4 EN 10088-2

Dados Técnicos:

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dureza material: 345 - 420 Hv.
Torques de aperto: ver tabela.
Análise química da matéria-prima:
ver tabela.
O inox AISI 304 (A2) oferece boa
resistência à corrosão. O inox AISI 316

ácido e é um material antimagnético.
(A4) oferece ótima resistência ao ataque de
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

máx.

b

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

N. 2 2.24-2.39 4.37 0.90-0.99 0.56-0.64 1.11-1.31 0.050 200000 1000

N. 3 2.57-2.71 4.95 1.02-1.17 0.70-0.84 1.42-1.68 0.070 100000 1000

N. 4 2.90-3.05 5.30 1.02-1.17 0.70-0.84 1.42-1.68 0.080 100000 1000

N. 5 3.23-3.38 6.00 1.19-1.29 0.86-1.00 1.71-2.01 0.120 100000 1000

N. 6 3.58-3.76 6.34 1.19-1.29 0.86-1.00 1.71-2.01 0.140 80000 500

N. 8 4.24-4.42 7.44 1.40-1.51 1.10-1.24 2.16-2.52 0.240 50000 1000

N.10 4.90-5.08 8.48 1.57-1.70 1.28-1.42 2.48-2.92 0.340 35000 1000

N. 12 5.59-5.77 9.58 1.78-1.93 1.52-1.67 3.00-3.50 0.550 20000 200

1/4" 6.40-6.60 12.36 2.77-2.88 1.72-1.96 3.38-3.98 1.120 12000 200

5/16" 7.98-8.18 14.80 3.17-3.31 2.15-2.39 4.17-4.91 1.950 6500 100

3/8" 9.58-9.78 17.26 3.58-3.74 2.59-2.83 4.97-5.87 3.150 4000 100

7/16" 11.18-11.43 19.71 3.96-4.14 2.99-3.23 5.71-6.73 5.110 2500 100

1/2" 12.75-13.00 22.06 4.34-4.53 3.41-3.65 6.48-7.64 6.580 2000 250

9/16" 14.33-14.58 24.52 4.78-4.97 3.84-4.08 7.27-8.57 10.000 1250 250

5/8" 15.95-16.28 27.23 5.16-5.49 4.24-4.48 8.00-9.44 12.080 1000 10

3/4" 19.13-19.43 32.11 5.94-6.34 5.11-5.35 9.60-11.32 19.950 600 10

7/8" 22.30-22.70 37.06 6.76-7.38 5.95-6.45 11.40-13.40 32.470 400

1" 25.48-26.01 42.06 7.54-8.29 6.80-7.30 12.95-15.25 47.160 250

1" 1/8" 28.68-29.28 46.91 8.34-9.09 7.60-8.10 14.50-16.90 65.000 150  

1" 1/4" 31.85-32.51 51.71 9.12-9.87 8.42-8.92 15.99-18.69 89.100 125  

1" 3/8" 35.03-35.76 56.36 9.93-10.68 9.29-9.79 17.63-20.53 108.000 100  

1" 1/2 38.20-38.96 61.44 10.72-11.47 10.12-10.62 19.19-22.29 144.600 75  

Dureza material: 230 - 290 Hv. Apropriado para fixação de contatos

Arruela Grower

MED SPLIT LW ASME B 18.21.1

BRONZE C651 ASTM B96

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dados Técnicos: Características de uso específico:

Torques de aperto: ver tabela. elétricos.
Análise química da matéria-prima:
ver tabela.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

máx.

b

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Carga de

teste [N]

h residual

mín. após

carga

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 3.0 3.10-3.40 5.60 0.90-1.10 0.90-1.10 2.00-2.36 0.105 1760 1.60 2000 80000 500

M 3.5 3.60-3.90 6.10 0.90-1.10 0.90-1.10 2.00-2.36 0.115 2370 1.60 2000 60000 500

M 4.0 4.10-4.40 7.00 1.10-1.30 1.10-1.30 2.20-2.63 0.164 3050 1.60 2000 50000 200

M 5.0 5.10-5.40 8.80 1.50-1.70 1.50-1.70 3.00-3.58 0.380 5050 0.00 1000 25000 200

M 6.0 6.10-6.50 9.90 1.50-1.70 1.50-1.70 3.00-3.58 0.430 7050 2.60 1000 17500 200

M 8.0 8.10-8.50 12.70 1.90-2.10 1.90-2.10 3.80-4.52 0.920 12900 3.20 1000 10000 100

M 10.0 10.20-10.70 16.00 2.35-2.65 2.35-2.65 4.70-5.60 1.776 20600 4.00 1000 5000 100

M 12.0 12.20-12.70 18.00 2.35-2.65 2.35-2.65 4.70-5.60 2.062 30000 4.00 1000 4000 100

M 14.0 14.20-14.70 21.10 2.80-3.20 2.80-3.20 6.00-7.10 3.400 41300 4.80 1000 2000 50

M 16.0 16.20-17.00 24.40 3.30-3.70 3.30-3.70 7.00-8.25 5.745 56300 5.60 500 1300 50

M 18.0 18.20-19.00 26.40 3.30-3.70 3.30-3.70 7.00-8.25 6.300 69000 5.60 500 1200

M 20.0 20.20-21.20 30.60 4.30-4.70 4.30-4.70 9.00-10.60 11.805 88000 7.20 250 650

M 22.0 22.50-23.50 32.90 4.30-4.70 4.30-4.70 9.00-10.60 12.740 110000 7.20 250 500

M 24.0 24.50-25.50 35.90 4.80-5.20 4.80-5.20 10.00-11.80 16.383 127000 8.00 150 300

M 27.0 27.50-28.50 38.90 4.80-5.20 4.80-5.20 10.00-11.80 18.193 167000 8.00 150 250

EMBALAGEM

Dimensões em mm

Arruela Grower

DIN 7980

AÇO C 60  EN 10132

Torques de aperto: ver tabela. Zincagem mecânica branca 12 my Cr6 free.

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão:

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS
CONDIÇÕES DE 

PROVA

Dureza material: 430 - 530 Hv. Polimento e leve lubrificação.

ver tabela. Geomet 321 classe A 5-7 my.
Análise química da matéria-prima: Zincagem mecânica amarel 12 my Cr6 free.

Outros acabamentos sob consulta.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

máx.

b

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 3.0 3.10-3.40 5.60 0.90-1.10 0.90-1.10 2.00-2.36 0.105 2000 80000 500

M 3.5 3.60-3.90 6.10 0.90-1.10 0.90-1.10 2.00-2.36 0.115 2000 60000 500

M 4.0 4.10-4.40 7.00 1.10-1.30 1.10-1.30 2.40-2.83 0.165 2000 50000 200

M 5.0 5.10-5.40 8.80 1.50-1.70 1.50-1.70 3.20-3.78 0.380 1000 25000 200

M 6.0 6.10-6.50 9.90 1.50-1.70 1.50-1.70 3.20-3.78 0.430 1000 17500 200

M 8.0 8.10-8.50 12.70 1.90-2.10 1.90-2.10 3.80-4.52 0.920 1000 10000 100

M 10.0 10.20-10.70 16.00 2.35-2.65 2.35-2.65 5.00-5.90 1.776 1000 5000 100

M 12.0 12.20-12.70 18.00 2.35-2.65 2.35-2.65 5.00-5.90 2.062 1000 4000 100

M 14.0 14.20-14.70 21.10 2.80-3.20 2.80-3.20 6.00-7.10 3.400 1000 2000 50

M 16.0 16.20-17.00 24.40 3.30-3.70 3.30-3.70 7.00-8.25 5.745 500 1300 50

M 18.0 18.20-19.00 26.40 3.30-3.70 3.30-3.70 7.00-8.25 6.300 500 1200

M 20.0 20.20-21.20 30.60 4.30-4.70 4.30-4.70 9.00-10.60 11.800 250 650

M 22.0 22.50-23.50 32.90 4.30-4.70 4.30-4.70 9.00-10.60 12.740 250 500

M 24.0 24.50-25.50 35.90 4.80-5.20 4.80-5.20 10.00-11.80 16.383 150 300

M 27.0 27.50-28.50 38.90 4.80-5.20 4.80-5.20 10.00-11.80 18.193 150 250

Arruela Grower

DIN 7980

INOX A2 EN 10088-2

INOX A4 EN 10088-2

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos:

Dureza material: 345 - 460 Hv.
Torques de aperto: ver tabela.
Análise química da matéria-prima:
ver tabela.
O inox AISI 304 (A2) oferece boa
resistência à corrosão. O inox AISI 316
(A4) oferece ótima resistência ao ataque de
ácido e é um material antimagnético.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

máx.

b

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

carga de

teste [N]

h residual

mín. após

carga

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalage

m
M 3.0 3.10-3.40 6.20 1.20-1.40 0.70-0.90 1.40-1.70 0.104 1700 1.40 2000 100000

M 4.0 4.10-4.40 7.60 1.40-1.60 0.80-1.00 1.60-1.90 0.176 2900 1.40 2000 50000

M 5.0 5.10-5.40 9.20 1.70-1.90 1.10-1.30 2.20-2.60 0.310 4700 1.60 1000 25000

M 6.0 6.10-6.50 11.80 2.35-2.65 1.70-1.90 3.40-4.20 0.870 6700 2.80 1000 12500

M 7.0 7.10-7.50 12.80 2.35-2.65 1.70-1.90 3.40-4.20 0.896 9600 2.80 1000 9000

M 8.0 8.10-8.50 14.80 2.85-3.15 2.10-2.30 4.20-5.10 1.570 12200 3.40 1000 6000

M 10.0 10.20-10.70 17.70 3.10-3.50 2.35-2.65 4.70-5.80 2.494 19300 3.80 1000 3500

M 12.0 12.20-12.70 21.10 3.80-4.20 2.95-3.25 5.90-7.10 4.738 28000 4.00 500 2000

M 14.0 14.20-14.70 24.10 4.30-4.70 3.30-3.70 6.60-8.10 7.200 38200 5.30 500 1400

M 16.0 16.20-17.00 27.70 5.00-5.40 3.80-4.20 7.60-9.30 10.100 52200 6.10 250 1000

M 18.0 18.20-19.00 30.60 5.40-5.80 4.00-4.40 8.00-9.70 12.760 64000 6.30 250 650

M 20.0 20.20-21.20 33.60 5.80-6.20 4.30-4.70 8.60-10.40 17.300 81000 6.90 200 450

M 22.0 22.30-23.30 36.70 6.30-6.70 4.80-5.20 9.60-11.40 21.320 101000 7.40 150 300

M 24.0 24.30-25.30 39.80 6.75-7.25 5.30-5.70 10.60-12.80 27.291 117000 8.50 100 250

1/4" 6.45-6.85 12.05 2.40-2.60 1.70-1.90 3.40-4.20 0.915   1000 11000

3/8" 9.70-10.20 17.20 3.10-3.50 2.35-2.65 4.70-5.80 2.380   1000 3500

7/16" 11.30-11.80 20.20 3.80-4.20 2.95-3.25 5.90-7.10 4.519   1000 2500

1/2" 12.90-13.40 21.80 3.80-4.20 2.95-3.25 5.90-7.10 4.677   500 2000

3/4" 19.40-20.20 32.60 5.80-6.20 4.30-4.70 8.60-10.40 16.100   200 400

1" 25.70-26.50 40.90 6.80-7.20 5.30-5.70 10.60-12.80 30.000   100 200

Dimensões em mm

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS CONDIÇÕES DE PROVA EMBALAGEM

Torques de aperto: ver tabela. Zincagem branca 12 my Cr6 free. para aplicações de máquinas pesadas.

Arruela Grower

PESADA FIAT 10193

AÇO C 60  EN 10132

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

Dureza material: 430 - 530 Hv. Polimento e leve lubrificação. Arruela Grower com secção reforçada 

Análise química da matéria-prima: Zincagem Amarel 12 my Cr6 free.
Zincagem mecânica branca 12 my Cr6 free.ver tabela.
Zincagem mecânica amarel 12 my Cr6 free.
Geomet 321 classe A 5-7 my.
Outros acabamentos sob consulta.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

máx.

b

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 3.0 3.50-3.98 6.38 0.80-1.20 0.80-1.20 1.80-2.15 0.120 2000 80000 500

M 4.0 4.50-4.98 7.38 0.80-1.20 0.80-1.20 1.80-2.15 0.146 2000 40000 200

M 5.0 5.50-5.98 9.38 1.30-1.70 1.30-1.70 2.80-3.30 0.285 1000 30000 200

M 6.0 6.50-7.08 11.48 1.80-2.20 1.80-2.20 3.80-4.55 0.791 1000 13000 200

M 8.0 8.50-9.08 14.48 2.30-2.70 2.30-2.70 4.70-5.55 1.535 1000 6500 100

M 10.0 10.50-11.20 17.60 2.80-3.20 2.80-3.20 5.60-6.60 2.640 1000 3000 100

M 12.0 13.00-13.70 21.18 3.26-3.74 3.26-3.74 6.60-7.80 5.000 500 2000 100

M 14.0 15.00-15.70 24.18 3.76-4.24 3.76-4.24 7.60-8.90 7.390 500 1250 50

M 16.0 17.00-17.70 26.18 3.76-4.24 3.76-4.24 7.60-8.90 7.830 250 1000 50

M 18.0 19.00-19.84 30.32 4.76-5.24 4.76-5.24 9.60-11.20 13.400 250 600

M 20.0 21.00-21.84 32.32 4.76-5.24 4.76-5.24 9.60-11.20 15.440 200 500

M 22.0 23.00-23.84 34.32 4.76-5.24 4.76-5.24 9.60-11.20 15.700 200 400

M 24.0 25.00-25.84 38.32 5.76-6.24 5.76-6.24 11.60-13.80 26.000 100 250

Arruela Grower

NF E 25-515

AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão:

Dureza material: 430 - 510 Hv. Polimento e leve lubrificação.
Torques de aperto: ver tabela. Zincagem mecânica branca 12 my Cr6 free.
Análise química da matéria-prima:
ver tabela. Geomet 321 classe A 5-7 my.

Zincagem mecânica amarel 12 my Cr6 free.

Outros acabamentos sob consulta.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

máx.

b

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 3.0 2.70-2.80 5.60 1.20-1.40 0.70-0.90 1.40-1.70 0.083 120000

M 4.0 3.60-3.75 6.95 1.40-1.60 0.80-1.00 1.60-1.90 0.158 70000

M 5.0 4.55-4.75 8.55 1.70-1.90 1.10-1.30 2.20-2.60 0.290 35000

M 6.0 5.50-5.70 11.00 2.35-2.65 1.50-1.70 3.20-3.50 0.685 17000

M 8.0 7.40-7.65 13.95 2.85-3.15 1.90-2.10 3.80-4.50 1.410 8000

M 10.0 9.40-9.60 17.00 3.30-3.70 2.05-2.35 4.40-5.20 2.100 4000

M 12.0 11.30-11.70 19.80 3.80-4.20 2.40-2.70 4.70-5.60 3.350 2500

Revestimento anticorrosão:

Superfície seca e limpa.

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Características de uso específico:

Arruela Grower

DIN 127 B KOMBI

AÇO C 60  EN 10132

Análise química da matéria-prima: a passo métrico.
ver tabela.

Dureza material: 430 - 530 Hv. Arruela a ser utilizada exclusivamente
Torques de aperto: ver tabela. para pré-montagem com parafusos

Material selecionado com garantia
de ausência de corpos estranhos.
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

máx.

b

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

mín.-máx.

Kg/1000

peças

carga de

teste [N]

h residual

mín. após

carga

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

Nr. peças

micro

embalagem

M 2.5 2.25-2.35 4.55 0.90-1.10 0.50-0.70 0.90-1.10 0.055 1160 0.70 180000

M 3.0 2.70-2.80 5.60 1.20-1.40 0.60-0.80 1.10-1.30 0.090 1760 0.85 120000

M 3.5 3.20-3.30 6.10 1.20-1.40 0.60-0.80 1.10-1.30 0.100 2370 0.85 100000

M 4.0 3.60-3.75 6.95 1.40-1.60 0.70-0.90 1.20-1.40 0.150 3050 0.95 70000

M 5.0 4.55-4.75 8.55 1.70-1.90 0.90-1.10 1.50-1.70 0.260 5050 1.20 45000

M 6.0 5.50-5.70 11.00 2.35-2.65 1.20-1.40 2.00-2.20 0.640 7050 1.50 22000

M 8.0 7.40-7.65 13.95 2.85-3.15 1.50-1.70 2.45-2.75 1.230 12900 2.00 10000

M 10.0 9.30-9.55 16.95 3.30-3.70 1.70-1.90 2.85-3.15 2.000 20600 2.25 5000

M 12.0 11.00-11.30 19.70 3.80-4.20 1.95-2.25 3.35-3.65 3.099 30000 2.65 3000

Arruela Grower

DIN 6905

AÇO C 60  EN 10132

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão: Características de uso específico:

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS
CONDIÇÕES DE 

PROVA
EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dureza material: 430 - 530 Hv. Superfície seca e limpa. Arruela a ser utilizada exclusivamente
Torques de aperto: ver tabela. para pré-montagem com parafusos
Análise química da matéria-prima: a passo métrico.
ver tabela.
Material selecionado com garantia
de ausência de corpos estranhos.
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Para 

parafuso

de

d

mín.-máx.

D

máx.

b

mín.-máx.

s

mín.-máx.

h

residual

Kg/1000

peças

N° peças

embalagem-

padrão

N° peças

embalagem

industrial

21 21.00-22.50 42.90 9.80-10.20 5.80-6.20 16.80 84 300 4000

24 23.40-24.60 45.00 9.80-10.20 5.80-6.20 17.80 88 300 4000

25 25.00-26.20 46.60 9.80-10.20 5.80-6.20 17.80 92 300 4000

26 25.40-26.60 47.00 9.80-10.20 5.80-6.20 17.80 92 300 4000

28 28.00-29.20 53.60 11.80-12.20 5.80-6.20 17.80 122 200 3000

Polimento e lubrificação.
Zinc.mecânica de cor branca 12my Cr6 free.   
Zinc.mecânica de cor amarela 12my Cr6 free.   
Geomet 321 classe A 5-7 my.

Zincagem por imersão a quente.

Outros acabamentos sob consulta.

melhoria de desempenho

EMBALAGEM

Tamanhos em mm

veja tabela anexa.

Dados técnicos: Revestimentos anticorrosão: Características específicas de uso:

Análise química matéria-prima: no armamento ferroviário.
Dureza Material: 43 - 49 HRc. Arruelas de pressão para serem usadas

antidesparafusamento da arruela.

Os tamanhos D21 e D25 podem

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS

O aço inoxidável AISI 316 (A4) ser fornecidos também na versão

oferece excelente resistência patenteada com estriaduras parciais

a ácidos e é antimagnético. na superfície de apoio.

As estriaduras garantem uma evidente

Grower dupla para ferrovia 

UIC 864 - UNI 6217

AÇO 38 Si 7  EN 10089

INOX A4  EN 10088-2
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Para

parafuso

de

d

mín.-máx.

Lado 1

mín.-máx.

Lado 2

mín.-máx.

s                   

min.-max.

h                  

min.-max.

Kg/1000

pezzi

N° peças

embalagem-

padrão

N° peças

embalagem

industrial

N° peças

micro-

embalagem

M 3.0 3.20-3.50 5.90-6.10 6.85-7.15 1.10-1.30 2.40-2.60 0.300 40000  

M 3.5 3.70-4.00 6.90-7.10 8.35-8.65 1.36-1.44 2.90-3.10 0.510 22500

M 5.0 5.30-5.60 11.30-11.70 12.80-13.20 1.60-1.80 4.10-4.30 1.490 7500

M 5.0 5.30-5.60 11.30-11.70 13.80-14.20 1.60-1.80 4.10-4.30 1.860 6000

Revestimento anticorrosão:
Superfície seca e limpa.
Outros acabamentos sob consulta.

A ser usado na fixação de cabos elétricos.
Torque de aperto: ver tabela.

ver tabela.
Análise química matéria-prima:

Dureza Material: 415 - 490 Hv.

Placa para fiação elétrica

DIN 46288

 AÇO C 60  EN 10132

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dados Técnicos: Características de uso específico:

Tamanhos em mm

Pág.58



ACCIAIO AL CARBONIO

Para

parafuso

de

d

min.-max.

D

min.-max.

s

min.-max.

h1

min.-max.

r1

min.-max.

Carga

estática 

máx. KN

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

M 6.0 6.40-6.62 11.80-12.20 2.20-2.40 0.60-0.80 8.80-9.20 9 0.95 1000

M 8.0 8.40-8.62 16.80-17.20 3.10-3.30 0.50-0.70 11.80-12.20 17 2.6 1000

M 10.0 10.50-10.77 20.80-21.20 3.90-4.10 0.70-0.90 14.80-15.20 26 4.9 500

M 12.0 13.00-13.27 23.80-24.20 4.50-4.70 1.00-1.20 16.80-17.20 38 7.4 250

M 14.0 15.00-15.27 27.80-28.20 4.90-5.10 1.10-1.30 21.80-22.20 53 10.8 200

M 16.0 17.00-17.33 29.80-30.20 5.20-5.40 1.20-1.40 21.80-22.20 73 12.7 100

M 20.0 21.00-21.33 35.70-36.30 6.10-6.50 1.90-2.10 26.80-27.20 117 22.5 50

M 24.0 25.00-25.33 43.70-44.30 8.00-8.40 2.30-2.50 31.70-32.30 168 44.6 50

M 30.0 31.00-31.39 55.70-56.30 11.00-11.40 3.50-3.70 40.70-41.30 269 98 50

M 36.0 37.00-37.39 67.70-68.30 13.80-14.20 4.50-4.70 49.70-50.30 394 190 25

M 42.0 43.00-43.39 77.70-78.30 16.80-17.20 6.30-6.70 57.70-58.30 542 310 10

M 48.0 50.00-50.46 91.70-92.30 20.80-21.20 7.80-8.20 66.70-67.30 714 540 10

Características de uso específico:

Utilizada em conjunto com a arruela

DIN 6319 tipo D garante um aperto

seguro para superfícies de apoio

não paralelas.550-650 Hv 10.

Aço Carbono cementado Polimento e leve lubrificação.

com camada de 0.2- 0.4mm Fosfatização

com dureza superficial de Outros acabamentos sob consulta.

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão:

Arruela esférica

DIN 6319 C

AÇO CARBONO
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Para

parafuso

de

d 

min.-max.

D

min.-max.

s 

min.-max.

d5

min.-max.

Carga

estática máx. 

KN

Kg/1000

peças

Nr. peças

embalagem

padrão

Nr. peças

embalagem

industrial

M 6.0 7.10-7.32 11.80-12.20 2.70-2.90 10.80-11.20 9 1.4 1000

M 8.0 9.60-9.82 16.80-17.20 3.40-3.60 14.30-14.70 17 3.8 1000

M 10.0 12.00-12.27 20.80-21.20 4.10-4.30 18.30-18.70 26 6.5 500

M 12.0 14.20-14.47 23.80-24.20 4.90-5.10 19.80-20.20 38 10.6 250

M 14.0 16.50-16.77 27.80-28.20 5.50-5.70 24.60-25.00 53 15.5 200

M 16.0 19.00-19.33 29.80-30.20 6.00-6.40 25.80-26.20 73 18.7 100

M 20.0 23.20-23.53 35.70-36.30 7.30-7.70 30.70-31.30 117 32 100

M 24.0 28.00-28.33 43.70-44.30 9.30-9.70 36.70-37.30 168 63 50

M 30.0 35.00-35.39 55.70-56.30 11.80-12.20 48.70-49.30 269 130 50

M 36.0 42.00-42.39 67.70-68.30 14.80-15.20 59.70-60.30 394 236 25

M 42.0 49.00-49.39 77.70-78.30 17.80-18.20 69.70-70.30 542 365 10

M 48.0 56.00-56.46 91.70-92.30 21.80-22.20 81.70-82.30 714 643 10

Características de uso específico:

Utilizada em conjunto com a arruela
DIN 6319 tipo C garante um aperto
seguro para superfícies de apoio
não paralelas.550-650 Hv 10.

Aço Carbono cementado Polimento e leve lubrificação.
com camada de 0.2- 0.4mm Fosfatização
com dureza superficial de Outros acabamentos sob consulta.

TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS EMBALAGEM

Dimensões em mm

Dados Técnicos: Revestimento anticorrosão:

Arruela plana com sede cônica

DIN 6319 D

AÇO CARBONO
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TIPO DE ACABAMENTO
RESISTÊNCIA À 

CORROSÃO BRANCA*** 

[Horas Mínimas]

RESISTÊNCIA À 

CORROSÃO 

VERMELHA***  [Horas 

mínimas]

APARÊNCIA TÍPICA

*Zincagem eletrolítica branca 2-3 my sem Cromo VI 6 12 Cinza brilhante

*Zincagem eletrolítica branca 6-8 my sem Cromo VI 24 72 claro, com reflexos

*Zincagem eletrolítica branca 11-13 my sem Cromo VI 24 96 azulados

* Zincagem eletrolítica amarela 3-4 my sem Cromo VI 24 48

*Zincagem eletrolítica amarela 6-8 my sem Cromo VI 24 72

*Zincagem eletrolítica amarela 11-13 my sem Cromo VI 24 96

Zincagem mecânica branca 11-13 my sem Cromo VI 72 168 Cinza alumínio claro

Zincagem mecânica branca 20-25 my sem Cromo VI 72 216 com fracos reflexos 

Zincagem mecânica branca 40-42 my sem Cromo VI 72 288 azulados

Zincagem mecânica amarela 11-13 my sem Cromo VI 72 168

Zincagem mecânica amarela 20-25 my sem Cromo VI 72 216 Amarelo iridescente

Zincagem mecânica amarela 40-42 my sem Cromo VI 72 288

**GeometÑ 321 classe A 5-7 my sem Cromo VI - 600

**GeometÑ 321 classe B 8-10 my sem Cromo VI - 1000 Cinza alumínio

**GeometÑ 500 classe A 5-7 my sem Cromo VI - 600
com superfície 

acetinada

**GeometÑ 500 classe B 8-10 my sem Cromo VI - 1000

Fosfatação zinco-ferro 5-8 my - 16 Preto opaco

**Zincagem por imersão a quente 50-60 my - - Cinza opaco

Zinco nickel 8 my + selagem 200 600 Cinza opaco

Zinco nickel preto 8 my + selagem 120 720 Preto opaco

**Delta Protekt® KL100 - 720
Cinza alumínio com 

superfície acetinada

**Delta Protekt® KL105 - 720
Cinza alumínio com 

superfície acetinada

**Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ - 720
Cinza alumínio com 

superfície acetinada

**Delta Protekt® KL100 + VH302 GZ - 720
Cinza alumínio com 

superfície acetinada

**Delta Protekt® KL100 + VH315 GZ - 720
Cinza alumínio com 

superfície acetinada

Niquelagem - - Cinza brilhante

entre elas.

** Acabamento não recomendado para itens com um diâmetro interno inferior a 6 mm. As peças pequenas tendem a se 

grudar

*** Teste de resistência à corrosão em névoa salina de acordo com a norma ISO 9227

Acabamentos Superficiais

Amarelo palha 

brilhante com reflexos 

avermelhados

* Desidrogenação. Durante o processo de galvanização, as peças absorvem hidrogênio, fragilizando-se como consequência. 

Para eliminar essa fraqueza, a Growermetal trata todas as peças feitas de aço de mola com tratamento de desidrogenação. O 

tratamento é realizado estritamente dentro de duas horas após o acabamento com o zinco. Este tratamento é realizado com 

uma permanência mínima de 9 horas a uma temperatura de 190°C até 200°C.
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Análise química da matéria-prima

TIPO DE MATERIAL PADRÃO DE REFERÊNCIA

 C  Si  Mn  P  S  Sn  Cr  Ni  Mo Outros Elementos

AÇO C 60 DIN 10132  N. 1.1211 0,57-0,65 0,15-0,35 0,60-0,90 ¢ 0,025 ¢ 0,025 ¢ 0,40 ¢ 0,10

AÇO 38 Si 7 EN 10089  N. 1.5023 0,35-0,42 1,50-1,80 0,50-0,80 ¢ 0,025 ¢ 0,025

AÇO 51 Cr V4 DIN10132-4  N. 1.8159 0,47-0,55 ¢ 0,40 0,70-1,10 ¢ 0,025 ¢ 0,025 0,90-1,20 ¢ 0,40 ¢ 0,10 V  0,10-0,25

AÇO  27MnCrB5-2 EN10083-3  N. 1.7182 0,24-0,30 ¢ 0,40 1,10-1,40 ¢ 0,035 ¢ 0,040 0,30-0,60 B  0,0008-0,0050

AÇO INOX  AISI 304 (A2) EN 10088-2 N .1.4301 ¢ 0,07 ¢ 1,00 ¢ 2,00 ¢ 0,045 ¢ 0,015 17,50-19,50 8,00-10,50 N  ¢ 0,11

AÇO INOX AISI 316L EN 10088-2 N. 1.4404 ¢ 0,03¢ 1,00¢ 2,00¢ 0,045¢ 0,015 16,50-18,50 10,00-13,00 2,00-2,50 N Җ 0,11

AÇO INOX 254 SMO® EN 10088-2 N.1.4547 ¢ 0,02¢ 0,70¢ 1,00¢ 0,030¢ 0,010 19,50-20,50 17,50-18,50 6,00-7,00 0,18 Ò N Ò 0,25; 0,50 Ò Cu Ò 1,00

AÇO INOX  AISI 316 (A4) EN 10088-2 N. 1.4401 ¢ 0,07 ¢ 1,00 ¢ 2,00 ¢ 0,045 ¢ 0,015 16,50-18,50 10,00-13,00 2,00-2,50 N  ¢ 0,11

AÇO INOX  AISI 420 EN 10088-2 N. 1.4028 0,26-0,35 ¢ 1,00 ¢ 1,50 ¢ 0,040 ¢ 0,015 12,00-14,00

FERRO  DC01 C390     EN 10139 ¢ 0,12 ¢ 0,60 ¢ 0,045 ¢ 0,045

FERRO  DC01 C490 EN 10139 ¢ 0,12 ¢ 0,60 ¢ 0,045 ¢ 0,045

FERRO  DC01 C590 EN 10139 ¢ 0,12 ¢ 0,60 ¢ 0,045 ¢ 0,045

FERRO  DC01 C690 EN 10139 ¢ 0,045 ¢ 0,045

FERRO  Fe 50 UNI 5961 ¢ 0,05 0,20-0,45 ¢ 0,35 ¢ 0,35

BRONZE Cu Sn 8 EN 12166 N. CW453K 0,01-0,40 7,50-8,50 ¢ 0,20 Fe ¢ 0,10; Pb ¢0,02; Zn ¢0,20

BRONZE DE SILÍCIO CDA 651  ASTM B96-93 0,80-2,00 ¢ 0,70 Cu ² 96,00; Fe ¢ 0,80; Zn ¢1,50; Pb ¢0,005

INCONEL®   718 DIN 17744 N. 2.4668 0,02-0,08 ¢ 0,35 ¢ 0,35 ¢ 0,015 ¢ 0,015 17,00-21,00 50,00-55,00 2,80-3,30
Al 0,30-0,70; Cu ¢ 0,30 Nb 4,70-5,50;              

Ti 0,60-1,20 Bo ¢0,006; Co ¢1,00

ALUMÍNIO AW-6082 EN573-3 0,70-1,30 0,40-1,00 Mg  0,60-1,20

LATÃO CuZn37 EN 1652 ¢ 0,30
Fe ¢ 0,10 ; Pb ¢0,10; Sn ¢ 0,10;                      

Cu ² 62,00-64,00; Al ¢ 0,050

COBRE CW024A DIN EN 1652 0,015-0,040 Cu ² 99,90

COMPOSIÇÃO QUÍMICA
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Pré-carga Torque de aperto Pré-carga Torque de aperto

Parafuso [N] [Nm] [N] [Nm]

M 4 3830 3,07 5386 4,32

M 5 6269 6,03 8816 8,49

M 6 8844 10,38 12438 14,59

M 7 12941 17,1 18198 24,05

M 8 16234 25,16 22829 35,38

M 10 25850 50,53 36352 71,06

M 12 37693 87,08 53006 122,5

M 14 51763 138,5 72792 195

M 16 71253 212 100199 298,3

M 18 86582 291,7 121756 410,3

M 20 111333 413 156562 581

M 22 139187 558 195731 784

M 24 160319 710 225449 999

M 27 211155 1053 296936 1481

M 30 256587 1429 360826 2010

M 33 319967 1939 449954 2726

M 36 375386 2491 527887 3503

M 39 451310 3233 634655 4547

M 42 516715 4002 726630 5628

Torque de aperto parafuso-arruela

CLASSE DE PARAFUSOS CONFORME UNI 3740 - ISO 898                                                     

PASSO ELEVADO

8,8 (8G) 10,9 (10K)
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N/mm² Kgf/mm² HV HRC HRB N/mm² Kgf/mm² HV HRC HRB

255 26 80 - - 900 91,8 280 27,1 -

270 27,5 85 - 41 915 93,3 285 27,8 -

285 29,1 90 - 48 930 94,9 290 28,5 -

305 31,1 95 - 52 950 96,9 295 29,2 -

320 32,6 100 - 56 965 98,4 300 29,8 -

335 34,2 105 - 59 995 101,5 310 31 -

350 35,7 110 - 62 1030 105,1 320 32,2 -

370 37,7 115 - 65 1060 108,1 330 33,3 -

385 39,3 120 - 67 1095 111,7 340 34,4 -

400 40,8 125 - 70 1125 114,8 350 35,5 -

415 42,3 130 - 71 1155 117,8 360 36,6 -

430 43,9 135 - 73 1190 121,4 370 37,7 -

450 45,9 140 - 75 1220 124,5 380 38,8 -

465 47,4 145 - 77 1255 128 390 39,8 -

480 49 150 - 79 1290 131,6 400 40,8 -

495 50,5 155 - 80 1320 134,7 410 41,8 -

510 52 160 - 82 1350 137,7 420 42,7 -

530 54,1 165 - 83 1385 141,3 430 43,6 -

545 55,6 170 - 85 1420 144,9 440 44,5 -

560 57,1 175 - 86 1455 148,4 450 45,3 -

575 58,7 180 - 87 1485 151,5 460 46,1 -

595 60,7 185 - 88 1520 155,1 470 46,9 -

610 62,2 190 - 90 1555 158,6 480 47,7 -

625 63,8 195 - 91 1595 162,7 490 48,4 -

640 65,3 200 - 92 1630 166,3 500 49,1 -

660 67,3 205 - 93 1665 169,9 510 49,8 -

675 68,9 210 - 94 1700 173,4 520 50,5 -

690 70,4 215 - 94 1740 177,5 530 51,1 -

705 71,9 220 - 95 1775 181,1 540 51,7 -

720 73,5 225 - 96 1810 184,7 550 52,3 -

740 75,5 230 - 97 1845 188,2 560 53 -

755 77 235 - 97 1880 191,8 570 53,6 -

770 78,6 240 20,3 98 1920 195,9 580 54,1 -

785 80,1 245 21,3 99 1955 199,4 590 54,7 -

800 81,6 250 22,2 100 1995 203,5 600 55,2 -

820 83,7 255 23,1 - 2030 207,1 610 55,7 -

835 85,2 260 24 - 2070 211,2 620 56,3 -

850 86,7 265 24,8 - 2105 214,8 630 56,8 -

865 88,2 270 25,6 - 2145 218,8 640 57,3 -

880 89,8 275 26,4 - 2180 222,4 650 57,8 -

Conversão Hrc-Hv-Hrb-N/mm²-Kg/mm²   
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